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Metallschlauch
ANACONDA
SEALTITE H.T.D.L.

Material:		
Schlauch: Stahl verzinkt mit 	
durchgehendem Kupferleiter	
Mantel: Polyvinylchlorid PVC	

Temperaturbereich:		
-45°C bis 105°C		
kurzzeitig: 120°C		

Farbe(n)/Ausführungen:	
• Schwarz 		

Eigenschaften:		
• �wendelgewickelter Metallschlauch
• �Einhakprofil mit Kupferleiter  

bis 1 1/4"
• �Kunststoffmantel (PVC-Mischung)
• �Agraffprofil ab 1 1/2"		
• �der Mantel ist gut beständig gegen 

Öle und Fette	
• sehr flexibel	
• hohe Druckfestigkeit	
• silikon- und cadmiumfrei 
• gute EMV-Abschirmung	

Zubehör: 
�• �Passende Verschraubung:  

Anaconda gerade, 45° Winkel,  
90° Winkel, gerade Innengewinde, 
Kombi 

Anwendungsbereiche:	
• Schienenfahrzeugbau	
• Maschinen- und Anlagenbau	
• Schaltanlagen und Steuerungsbau
• Transformatorenbau	
• Papierindustrie	

Metal Tube	
ANACONDA	
SEALTITE H.T.D.L.	

Material:		
Tube: Galvanized steel with	
integrated grounding copper wire	
Sheath: Polyvinylchloride PVC	

Temperature range:		
-45°C to 105°C		
short-term: 120°C		

Colour(s)/Designs:		
• Black 		

Characteristics:		
• Coiled metal tube
• ����square-locked with integral copper 

grounding wire till 1 1/4"
• �thermoplastic cover (PVC compound)
• �fully interlocked profile from 1 1/2"
• �The cover is good resistant against  

oil and greases	
• very flexible		
• high Compression resistance	
• free of silicone and cadmium 
• good EMC shielding	

Accessories: 
�• �Suitable gland:  

Anaconda straight, 45° Angle,  
90° Angle, straight internal thread, 
Combi 

Applications:		
• railway manufacturing
• �machine- and plant engineering
• �switching- and control installations
• transformators
• paper industry

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Biegeradius	 Biegeradius	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 statisch	 dynamisch	 schwarz	 Ring
			   mm	 mm		  m

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Bending radius	 Bending radius	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 static	 dynamic	 black	 ring
			   mm	 mm		  m

3/8"	 12,6	 17,8	   70,0	   85,0	 0401382	 60
1/2"	 16,1	 21,1	   90,0	 110,0	 0401501	 60
3/4"	 21,1	 26,4	 115,0	 140,0	 0401757	 45
1"	 26,8	 33,1	 145,0	 170,0	 0401102	 30
1 1/4"	 35,4	 41,8	 175,0	 215,0	 0401129	 15
1 1/2"	 40,3	 47,8	 205,0	 250,0	 0401153	 15
2"	 51,6	 59,9	 240,0	 300,0	 0401200	 15

EN
50086  IP 67

 Einhakprofil
 Square-locked profile

 UL-360 (file #E18917) 
 CSA 22.2 (file 63790/15275)
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Kunststoff-
Schutzschlauch 
ANACONDA
SEALTITE N.M.U.A.

Material:
Innen-außen glatter Vollkunststoff-
Schlauch aus PVC mit integriertem 
Kunststoffwendel.

Temperaturbereich: 
-20°C bis 80°C
kurzfristig: 100°C
CSA: -18°C bis 75°C

Farbe(n)/Ausführungen:
• Grau

Eigenschaften:		
• gute Flexibilität 
• silikon- und cadmiumfrei	

Zubehör: 
• �Passende Verschraubung:  

Anaconda gerade, 45° Winkel,  
90° Winkel, gerade Innengewinde, 
Kombi	

Anwendungsbereiche:	
• �Geeignet für Außenmontage und 

Feuchtraum Anwendungen		

		

Plastic Tube	
ANACONDA	
SEALTITE N.M.U.A.	

Material:	
Internal-external all-plastic smooth tube 
PVC with integrated plastic winding.	

Temperature range: 
-20°C to 80°C	
short therm: 100°C	
CSA: -18°C to 75°C	

Colour(s)/Designs:	
• Grey	
	

Characteristics:		
• �good flexibility 
• free of silicone and cadmium	
Accessories: 
• �Suitable gland:  

Anaconda straight, 45° Angle,  
90° Angle, straight internal thread, 
Combi		

Applications:		
• �Suitable for outside and moist  

installation			 

 Spiralverstärkter PVC
 Spiral reinforced PVC

EN
50086

RoHS  IP 67

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Biegeradius	 Biegeradius	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 statisch	 dynamisch	 grau	 Ring
			   mm	 mm		  m

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Bending radius	 Bending radius	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 static	 dynamic	 grey	 ring
			   mm	 mm		  m

3/8"	 12,6	 17,8	   70,0	 100,0	 0413012	 30
1/2"	 16,0	 21,1	 100,0	 135,0	 0413016	 30
3/4"	 21,1	 26,4	 130,0	 175,0	 0413020	 30
1"	 26,8	 33,1	 180,0	 220,0	 0413026	 30
1 1/4"	 35,4	 41,8	 225,0	 270,0	 0413035	 15
1 1/2"	 40,3	 47,8	 255,0	 320,0	 0413040	 15
2"	 51,6	 59,9	 310,0	 400,0	 0413050	 15

 UL- 1660, type B (file # E 211327) 
 CSA C22.2 (file # 20817)
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Edelstahl-Schlauch
ANACONDA
Multiflex U.I.

Material:		
Edelstahl		

Temperaturbereich: 
-100°C bis 600°C		

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Metallfarbig	 	
Eigenschaften:		
• �wendelgewickelter Edelstahl-

Schlauch 
• �Agraffprofil (doppelt gefalzt)
• �Mechanisch stark &  

korrosionsbeständig 
• sehr flexibel 
• extrem druck- und zugbeständig 
• �hohe Hitze- und Korrosions- 

beständigkeit
• torsionsfähig

Zubehör: 
• �Passende Verschraubung:  

Anaconda gerade, 45° Winkel,  
90° Winkel, gerade Innengewinde, 
Kombi 

•� Erdungshülse und Klemmring 
• �Edelstahlverschraubungen  

auf Anfrage	

Anwendungsbereiche:	
• �Stahl- und Aluminium  

verarbeitenden Betrieben
• �Maschinen-, Roboter- und  

Gerätebau 
• Offshore		
• �Überwachungsanlagen und  

Sicherungssysteme 
• Schwerindustrie		

Stainless steel tube
ANACONDA	
Multiflex U.I.	

Material:		
Stainless steel	 	
Temperature range: 
-100°C to 600°C	

Colour(s)/Designs: 
• Metal coloured

Characteristics:		
• �Coiled stainless steel tube
• �Interlocked profile (double seamed)
• �Mechanically strong and  

corrosion-resistant 
• very flexible 
• �extremely compression and impact 

resistant 
• �excellent heat and corrosion- 

resistance
• torsion-able

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Biegeradius	 Biegeradius	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 statisch	 dynamisch	 Edelstahl	 Ring
			   mm	 mm		  m

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Bending radius	 Bending radius	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 static	 dynamic	 Stainless steel	 ring
			   mm	 mm		  m

5/16"	   9,5	 12,5	   50,0	   60,0	 0414786	 30
3/8"	 13,0	 16,0	   65,0	   80,0	 0414788	 30
1/2"	 17,0	 21,0	   75,0	 100,0	 0414800	 30
3/4"	 22,0	 26,0	   90,0	 125,0	 0414801	 30
1"	 26,0	 30,0	 120,0	 160,0	 0414802	 30
1 1/4"	 34,0	 39,0	 175,0	 220,0	 0414803	 30
1 1/2"	 40,0	 45,0	 230,0	 280,0	 0414804	 15
2"	 52,0	 58,0	 285,0	 340,0	 0414805	 15

 Agraffprofil
 Interlocked profile

EN
50086

IP 40

Accessories: 
• �Suitable gland:  

Anaconda straight, 45° Angle,  
90° Angle, straight internal thread, 
Combi 

• �Earthing sleeve and  
clamping ring 

• �stainless steel cable glands  
on request. 

Applications:		
• �Steel and aluminium processing  

industry		
• �machine-, robotics and apparatus 

building 
• offshore		
• surveillance- and safety system 
• �heavy industry		
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Metallschlauch
ANACONDA
Multiflex U.I.G.

Material:		
Stahl verzinkt	

Temperaturbereich: 
-55°C bis 300°C		

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Metallfarbig	 	
Eigenschaften:		
• �wendelgewickelter, verzinkter Stahl-

Schlauch 
• �Agraffprofil (doppelt gefalzt)
• starke mechanische Beständigkeit
• mittlere Korrosionsbeständigkeit	
• sehr flexibel		
• extrem druck- und zugbeständig		
• �hohe Hitzebeständigkeit
• torsionsfähig		

Zubehör: 
• �Passende Verschraubung:   

Anaconda gerade, 45° Winkel,  
90° Winkel, gerade Innengewinde, 
Kombi 

• �Erdungshülse
• �Klemmring

Anwendungsbereiche:		
• �Maschinen-, Roboter- und   

Gerätebau 		
• �Überwachungsanlagen und  

Sicherungssysteme 
• Schwerindustrie		
		   

Metal Tube	
ANACONDA	
Multiflex U.I.G.	

Material:		
Galvanized steel	

Temperature range: 
-55°C to 300°C	

Colour(s)/Designs:	
• Metal coloured	

Characteristics:	
• �Coiled galvanised steel tube
• �Interlocked profile (double seamed)
• �strong mechanical resistance
• middle corrosion-resistance		
• very flexible		
• �extremely compression and impact 

resistant		
• �excellent heat resistance
• torsion-able		

Accessories: 
• �Suitable gland:  

Anaconda straight, 45° Angle,  
90° Angle, straight internal thread, 
Combi 

• �earthing sleeve
• clamping ring		

Applications:		
• �machine-, robotics and apparatus 

building 		
• surveillance- and safety systems 
• �heavy industry		

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Biegeradius	 Biegeradius	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 statisch	 dynamisch	 Stahl	 Ring
			   mm	 mm		  m

NW	 I-Ø	 A-Ø	 Bending radius	 Bending radius	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 static	 dynamic	 steel	 ring
			   mm	 mm		  m

5/16"	   9,5	 12,5	   50,0	   60,0	 0414770	 30
3/8"	 13,0	 16,0	   65,0	   80,0	 0414771	 30
1/2"	 17,0	 21,0	   75,0	 100,0	 0414772	 30
3/4"	 22,0	 26,0	   90,0	 125,0	 0414773	 30
1"	 26,0	 30,0	 120,0	 160,0	 0414774	 30
1 1/4"	 34,0	 39,0	 175,0	 220,0	 0414775	 30
1 1/2"	 40,0	 45,0	 230,0	 280,0	 0414776	 15
2"	 52,0	 58,0	 285,0	 340,0	 0414777	 15

EN
50086

IP 40
 Agraffprofil
 Inter-locked profile
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Erdungshülse mit	
Klemmring	
für Multiflex  
U.I. / U.I.G. 	

	

Material:		
Messing vernickelt

Temperaturbereich: 
-45°C bis 250°C

Anwendungsbereich:  
Die Erdungshülse und der Klemmring 
ersetzen in den Standard Schlauch- 
verschraubungen die bestehende 
Erdungshülse und den Polyamid 
Klemmring, da die Innen-/Außen- 
durchmesser der verschiedenen 
Schlauchsysteme abweichen. Der 
Schutzgrad der Schlauchverschraubung 
wird auf IP 40 herabgesetzt.		
	
			 
			 
			 

Earthing sleeve  
with clamping ring	
for Multiflex  
U.I. / U.I.G.	

Material:		
nickel-plated brass	

Temperature range: 
-45°C to 250°C	

Applications:		
The earthing sleeve and the clamping  
ring replace the earthing sleeve and the 
polyamide clamping ring of the  
standard tube glands due to deviations 
of internal and external diameters  
of the various tube systems.  
The protection class for the tube gland 
is reduced to IP 40.

NW	 kleinster	 Art.-Nr.	 VE
	 I-Ø	 Messing vernickelt	 Stck.
	 mm	  	

NW	 smallest	 Art. no.	 PU
	 I-Ø	 nickel-plated brass	 pcs.
	 mm	  	

5/16"	   6,8	 2690196	 25
3/8"	   9,8	 2690200	 25
1/2"	 13,9	 2690212	 25
3/4"	 18,5	 2690220	 25
1"	 22,8	 2609974	 25
1 1/4"	 30,8	 2690235	 10
1 1/2"	 36,8	 2690240	   5
2"	 47,8	 2690250	   4

IP 40
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Schlauch-
verschraubung
für ANACONDA SEALTITE  
und Multiflex

Material:		
Messing vernickelt		
Dichtungsring: halogenfreies Polyamid

Temperaturbereich: 
-45°C bis 105°C 
Kombi: -40°C bis 100°C		

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Metallfarbig
• Edelstahl auf Anfrage	  
• PG/metrisches Gewinde		
• �gerade, 45° und 90° Winkel 

Eigenschaften:		
• �*) Verschraubungen für 1/4" und 

5/16" ohne UL/CSA Zulassung 
• halogenfrei	
• hohe Ausreißfestigkeit	
• einwandfreie Erdung	
• einfache Montage

Zubehör:
• �Erdungshülse mit Klemmring  

(erforderlich bei Montage mit  
Multiflex U.I./U.I.G.)

Anwendungsbereiche:	
• �für alle ANACONDA SEALTITE  

und Multiflex Schläuche 	

Conduit	
gland	
for ANACONDA SEALTITE  
and Multiflex

Material:		
nickel plated brass		
sealing ring: halogenfree Polyamide	

Temperature range: 
-45°C to 105°C 
Combi: -40°C to 100°C		

Colour(s)/Designs: 
• Metal coloured
• stainless steel on request	
• �PG/metric thread
• �straight, 45° and 90° angle 	

Characteristics:		
• �*) Glands for 1/4" and 5/16" conduit  

have no UL/CSA approval 	
• Free of halogen			 
• high pull out strenght	
• optimal grounding		
• easy to assemble

Accessories:
• �Earthing sleeve with clamping ring 

required for assembly with Multiflex 
U.I./U.I.G.)	

Applications:			 
• �for all ANACONDA SEALTITE  

and Multiflex conduits			

			 

Gewinde	 NW	 A	 B	 C	 E	 kleinster	 Art.-Nr.	 VE
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 Innen-Ø		  Stck.
					     mm	 mm		

Thread	 NW	 A	 B	 C	 E	 Min. Inner	 Art. no.	 PU
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 diameter		  pcs.
					     mm	 mm		

 Gerade
 straight

 45° Winkel
 45° Angle

 90° Winkel
 90° Angle  IP 67

PG gerade / PG straight								      
PG 7	 1/4"   *)	 33,0	 10,0	 22,0	 20,0	   5,2	 2609507	 50
PG 9	 5/16" *)	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	   8,3	 2609509	 50
PG 11	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609511	 50
PG 13,5	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609513	 50
PG 16	 1/2"	 37,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609516	 50
PG 21	 3/4"	 40,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609521	 25
PG 29	 1"	 46,0	 15,0	 45,0	 43,0	 23,8	 2609529	 10
PG 36	 1 1/4"	 52,0	 16,0	 54,0	 52,0	 31,8	 2609536	   5
PG 42	 1 1/2"	 56,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609542	   5
PG 48	 2"	 66,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609548	   4
metrisch gerade / metric straight							     
M 12 x 1,5	 1/4"   *)	 33,0	 10,0	 22,0	 20,0	   5,2	 2609612	 50
M 16 x 1,5	 5/16" *)	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	   8,3	 2609615	 50
M 16 x 1,5	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609616	 50
M 20 x 1,5	 3/8"	 36,0	 13,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609617	 50
M 20 x 1,5	 1/2"	 37,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609620	 50
M 25 x 1,5	 3/4"	 40,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609625	 25
M 32 x 1,5	 1"	 46,0	 15,0	 45,0	 43,0	 23,8	 2609632	 10
M 40 x 1,5	 1 1/4"	 52,0	 16,0	 54,0	 52,0	 31,8	 2609640	   5
M 50 x 1,5	 1 1/2"	 56,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609650	   5
M 63 x 1,5	 2"	 66,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609663	   4
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Gewinde	 NW	 A/D	 B	 C	 E	 kleinster	 Art.-Nr.	 VE
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 Innen-Ø		  Stck.
					     mm	 mm		

Thread	 NW	 A/D	 B	 C	 E	 Min. Inner	 Art. no.	 PU
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 diameter		  pcs.
					     mm	 mm		

PG 45° Winkel / PG 45° Angle	 							     
PG 11	 5/16"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	   8,3	 2609570	 50
PG 11	 3/8"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609571	 50
PG 13,5	 3/8"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609573	 50
PG 16	 1/2"	 25,0 / 33,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609576	 50
PG 21	 3/4"	 30,0 / 36,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609581	 25
PG 29	 1"	 34,0 / 46,0	 15,0	 45,0	 42,0	 23,8	 2609589	 10
PG 36	 1 1/4"	 39,0 / 54,0	 16,0	 54,0	 51,0	 31,8	 2609590	   5
PG 42	 1 1/2"	 45,0 / 59,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609592	   5
PG 48	 2"	 53,0 / 71,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609598	   4
metrisch 45° Winkel / metric 45° Angle							     
M 16 x 1,5	 5/16"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	   8,3	 2609915	 50
M 16 x 1,5	 3/8"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609916	 50
M 20 x 1,5	 3/8"	 23,0 / 33,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609917	 50
M 20 x 1,5	 1/2"	 25,0 / 33,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609920	 50
M 25 x 1,5	 3/4"	 30,0 / 36,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609925	 25
M 32 x 1,5	 1"	 34,0 / 46,0	 15,0	 45,0	 42,0	 23,8	 2609932	 10
M 40 x 1,5	 1 1/4"	 39,0 / 54,0	 16,0	 54,0	 51,0	 31,8	 2609940	   5
M 50 x 1,5	 1 1/2"	 45,0 / 59,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609950	   5
M 63 x 1,5	 2"	 53,0 / 71,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609951	   4
PG 90° Winkel / PG 90° Angle	 							     
PG 11	 5/16"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	   8,3	 2609710	 50
PG 11	 3/8"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609711	 50
PG 13,5	 3/8"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609713	 50
PG 16	 1/2"	 36,0 / 43,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609716	 50
PG 21	 3/4"	 43,0 / 48,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609721	 25
PG 29	 1"	 48,0 / 59,0	 15,0	 45,0	 42,0	 23,8	 2609729	 10
PG 36	 1 1/4"	 57,0 / 68,0	 16,0	 54,0	 51,0	 31,8	 2609736	   5
PG 42	 1 1/2"	 63,0 / 78,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609742	   5
PG 48	 2"	 74,0 / 96,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609748	   4
metrisch 90° Winkel / metric 90° Angle							     
M 16 x 1,5	 5/16"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	   8,3	 2609815	 50
M 16 x 1,5	 3/8"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609816	 50
M 20 x 1,5	 3/8"	 32,0 / 42,0	 12,0	 26,0	 22,0	 10,2	 2609817	 50
M 20 x 1,5	 1/2"	 36,0 / 43,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609820	 50
M 25 x 1,5	 3/4"	 43,0 / 48,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609825	 25
M 32 x 1,5	 1"	 48,0 / 59,0	 15,0	 45,0	 42,0	 23,8	 2609832	 10
M 40 x 1,5	 1 1/4"	 57,0 / 68,0	 16,0	 54,0	 51,0	 31,8	 2609840	   5
M 50 x 1,5	 1 1/2"	 63,0 / 78,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609850	   5
M 63 x 1,5	 2"	 74,0 / 96,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609863	   4
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Gewinde	 NW	 A	 B	 C	 E	 kleinster	 Art.-Nr.	 VE
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 Innen-Ø		  Stck.
					     mm	 mm		

Thread	 NW	 A	 B	 C	 E	 Min. Inner	 Art. no.	 PU
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 diameter		  pcs.
					     mm	 mm		

 Gerade Innengewinde
 straight internal thread

 Kombi
 Combi

Gewinde	 NW	 A	 B	 C	 E/F	 kleinster	 Art.-Nr.	 VE
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 Innen-Ø		  Stck.
					     mm	 mm		

Thread	 NW	 A	 B	 C	 E/F	 Min. Inner	 Art. no.	 PU
		  mm	 mm	 mm	 SLW	 diameter		  pcs.
					     mm	 mm		

PG Kombi / PG Combi				  
PG   9	 5/16"	 55,0	 10,0	 26,0	 24 / 17	   4,0 -   8,0	 2609689	 25
PG   9	 3/8"	 55,0	 10,0	 26,0	 24 / 20	   5,0 -   8,3	 2609691	 25
PG 11	 3/8"	 55,0	 10,0	 26,0	 24 / 20	   5,0 - 10,2	 2609692	 25
PG 13,5	 1/2"	 57,0	 10,0	 29,0	 27 / 22	   6,0 - 12,0	 2609693	 25
PG 16	 1/2"	 60,0	 10,0	 29,0	 27 / 24	 10,0 - 13,9	 2609694	 25
PG 21	 3/4"	 67,0	 12,0	 35,0	 33 / 30	 13,0 - 18,0	 2609695	 25
PG 29	 1"	 80,0	 12,0	 45,0	 43 / 40	 18,0 - 23,8	 2609696	 10
metrisch Kombi / metric Combi				  
M 16 x 1,5	 5/16"	 57,0	 12,0	 26,0	 24 / 18	   4,0 -   8,0	 2609775	 25
M 16 x 1,5	 3/8"	 57,0	 12,0	 26,0	 24 / 18	   4,0 -   8,0	 2609776	 25
M 20 x 1,5	 3/8"	 57,0	 12,0	 26,0	 24 / 22	   6,0 - 10,2	 2609777	 25
M 20 x 1,5	 1/2"	 59,0	 12,0	 29,0	 27 / 22	   6,0 - 12,0	 2609780	 25
M 25 x 1,5	 1/2"	 62,0	 12,0	 29,0	 27 / 27	 10,0 - 13,9	 2609784	 25
M 32 x 1,5	 3/4"	 70,0	 15,0	 35,0	 33 / 34	 13,0 - 18,0	 2609788	 25
M 40 x 1,5	 1"	 83,0	 15,0	 45,0	 43 / 43	 18,0 - 23,8	 2609795	 10

PG gerade mit Innengewinde / PG straight with internal thread				  
PG 11	 5/16"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	   8,3	 2609470	 50
PG 11	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609471	 50
PG 13,5	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609473	 50
PG 16	 1/2"	 37,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609476	 50
PG 21	 3/4"	 40,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609481	 25
PG 29	 1"	 46,0	 15,0	 45,0	 43,0	 23,8	 2609489	 10
PG 36	 1 1/4"	 52,0	 16,0	 54,0	 52,0	 31,8	 2609490	   5
PG 42	 1 1/2"	 56,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609492	   5
PG 48	 2"	 66,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609498	   4
metrisch gerade mit Innengewinde / metric straight with internal thread				  
M 16 x 1,5	 5/16"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	   8,3	 2609879	 50
M 16 x 1,5	 3/8"	 35,0	 12,0	 26,0	 24,0	 10,2	 2609880	 50
M 20 x 1,5	 1/2"	 37,0	 13,0	 29,0	 27,0	 13,9	 2609882	 50
M 25 x 1,5	 3/4"	 40,0	 15,0	 35,0	 33,0	 18,5	 2609885	 25
M 32 x 1,5	 1"	 46,0	 15,0	 45,0	 43,0	 23,8	 2609892	 10
M 40 x 1,5	 1 1/4"	 52,0	 16,0	 54,0	 52,0	 31,8	 2609894	   5
M 50 x 1,5	 1 1/2"	 56,0	 18,0	 63,0	 60,0	 36,8	 2609895	   5
M 63 x 1,5	 2"	 66,0	 20,0	 77,0	 74,0	 47,8	 2609899	   4
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Plastic spiral binding

Material: 
Polyethylene PE

Temperature range: 
-40°C to 85°C

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Transparent

Kunststoffspiralband

Material: 
Polyethylen PE

Temperaturbereich: 
-40°C bis 85°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 
• Transparent

RoHS

SB -   6	   5,0	   6,0	   7,0	   4,0 -   50,0	 1800206	 1800256	 10
SB -   8	   7,0	   8,0	 10,8	   6,0 -   60,0	 1800208	 1800258	 10
SB - 10	   8,5	 10,0	 11,4	   7,5 -   60,0	 1800210	 1800260	 10
SB - 12	 10,2	 12,0	 13,9	   9,0 -   65,0	 1800212	 1800262	 10
SB - 15	 13,0	 15,0	 15,0	 12,0 -   70,0	 1800215	 1800265	 10
SB - 19	 16,4	 19,0	 18,2	 15,0 - 100,0	 1800219	 1800269	 10
SB - 24	 21,0	 24,0	 19,6	 20,0 - 130,0	 1800224	 1800274	 10

Typ	 D	 Stärke D1	 Breite W	 Ø Bündel	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 schwarz	 m

Type	 D	 Thickness D1	 Width W	 Ø Bundle	 Art. no.	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 black	 m
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Verteiler + Schutzkappen
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Manifolds + Connector Interfaces
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Bügelverschluss / clamp-lock

M-Verteiler/M-Manifold
Bügelverschluss/clamp-lock

A-Verteiler/A-Manifold
Bügelverschluss / clamp-lock

  Übersicht Verteiler/Overview Manifolds 

  Außengreifende Verteiler/outside gripping Manifolds

T-Verteiler/T-Manifold
Schnappverschluss / snap-lock

  Form A   Form B

 
Bügelverschluss/clamp-lock

 
Bügelverschluss/clamp-lock

  Form C   Form D

  Form A

  Form B

 
Bügelverschluss/clamp-lock

 
Schnappverschluss/snap-lock

V-Verteiler/V-Manifold
Schnappverschluss/snap-lock

Y-Verteiler/Y-Manifold
Schnappverschluss/snap-lock

  Form A   Form B

 
Bügelverschluss/clamp-lock

 
Bügelverschluss/clamp-lock

  Form C   Form D

  Form A

  Form B

 
Bügelverschluss/clamp-lock
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  Kundenspezifische Kabelkanäle/Customized Cable Ducts   

T-Verteiler/T-Manifold
mit Schnappverschluss/with snap-lock

M-Verteiler/M-Manifold

  Übersicht Verteiler/Overview Manifolds 

  Innengreifende Verteiler/Inside gripping Manifolds
   Nur für ungeschlitzte Wellschläuche verwendbar / Only applicable with unslit corrugated tubes

  



92

2.3

01/09

A-Manifolds

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

A-Verteiler 

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

A	 ✓	 ✓	 ✓	   4,5	   4,5 	   4,5		  14,4	 26,0	 9810045	 2000
A	 ✓	 ✓	 ✓	   7,5	   6	   7,5		  17,2	 26,0	 9810075	 1000
A	 ✓	 ✓	 ✓	 10	   8,5	 10	   8,5	 20,2	 27,9	 9810100	 1000
A	 ✓	 ✓	 ✓	 13	 11	 13	 11	 23,1	 29,5	 9810130	 1000
A	 ✓	 ✓	 ✓	 17	 15		  15	 28,4	 29,5	 9810170	 1000
A	 ✓	 ✓	 ✓	 22	 19		  19	 32,9	 29,5	 9810220	 1500
A	 ✓	 ✓	 ✓	 26	 26		  26	 38,8	 29,5	 9810260	   500

B	 ✓	 ✓		    7,5 - 4,5	   6 - 4,5	   7,5 - 4,5		  17,2	 28,0	 9810375	 1000
B	 ✓	 ✓		  10 - 7,5	   8,5 - 6	 10 - 7,5		  20,2	 32,0	 9810400	 1000
B	 ✓	 ✓		  13 - 10	 11 - 8,5	 13 - 10	 11 - 8,5	 23,1	 35,5	 9810430	 1000
B	 ✓	 ✓		  17 - 13	 15 - 11		  15 - 11	 28,4	 39,5	 9810470	 1000
B	 ✓	 ✓		  22 - 17	 19 - 15		  19 - 15	 32,9	 39,5	 9810520	   500
B	 ✓	 ✓		  26 - 22	 26 - 19		  26 - 19	 38,8	 39,5	 9810560	   500

Spezial	 ✓	 ✓	 ✓	 10 - 4,5		  10 - 4,5			   32,0	 9810110	 1000
Special

  Spezialverteiler
  Special manifold

  Form B  Form A

	
	
				    passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B)
Form	 außen-	 Bügel-	 Well-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließbar	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 schlauch-	 +UFW		  schließend	 V-Profil	 mm	 mm		  Stck.
			   anschlag			   L-Profil					   
			   innen
				    suitable for corrugated tube profile NW (A-B)
Form	 outside	 Clamp	 stop ridge	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 for corru-	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
			   gated tube 			   L-Profile
			   inside

RoHS

Glattschlauch
Smooth tube



93

2.3

01/09

  Form A   Form B

  Form C   Form D

T-Manifolds

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

T-Verteiler 

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

A	 ✓	 ✓		  ✓		    7,5-7,5-7,5	   6-6-6	   7,5-7,5-7,5		  24,7	 33,4	 9806082	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		    8,5-8,5-10		    8,5-8,5-10		  27,2	 37,6	 9806088	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  10-7,5-7,5	   8,5-6-6	 10-7,5-7,5		  24,7	 36,0	 9806087	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  10-8,5-10	 	   10-8,5-10		  26,9	 37,5	 9806086	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  10-10-7,5	   8,5-8,5-6	 10-10-7,5		  26,8	 38,5	 9806097	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  10-10-10	   8,5-8,5-8,5 	  10-10-10	   8,5-8,5-8,5	 26,7	 39,2	 9806089	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  13-7,5-13	 11-6-11	 13-7,5-13	 	   30,9	 35,8	 9806092	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  13-8,5-10		  13-8,5-10		  29,7	 37,5	 9806090	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  13-10-10	 11-8,5-8,5	 13-10-10	 11-8,5-8,5	 29,1	 38,9	 9806091	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  13-13-7,5	 11-11-6	 13-13-7,5		  30,3	 41,5	 9806093	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  17-7,5-17	 15-6-15	 17-7,5-17		  34,6	 37,5	 9806095	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  17-10-17	 15-8,5-15	 17-10-17	 15-8,5-15	 35,8	 40,5	 9806094	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  17-13-13	 15-11-11	 17-13-13	 15-11-11	 34,6	 43,2	 9806096	 500
A	 ✓	 ✓		  ✓		  17-17-7,5	 15-15-6	 17-17-7,5		  39,5	 48,9	 9806099	 250
A	 ✓	 ✓		  ✓		  22-22-10	 19-19-8,5		  19-19-8,5	 43,7	 53,7	 9806178	 250

B	 ✓		  ✓	 ✓		    4,5-4,5-4,5	   4,5-4,5-4,5	   4,5-4,5-4,5		  24,1	 30,0	 9806162	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	   7,5-4,5-7,5	   6-4,5-6	   7,5-4,5-7,5		  25,7	 36,6	 9806081	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓		    7,5-7,5-4,5	   6-6-4,5	   7,5-7,5-4,5		  33,2	 25,7	 9806168	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	   7,5-7,5-7,5	   6-6-6	   7,5-7,5-7,5		  26,1	 39,2	 9806083	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	   7,5-10-7,5	   6-8,5-6	   7,5-10-7,5		  26,1	 42,4	 9806180	 250
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	   8,5-8,5-8,5		    8,5-8,5-8,5		  29,0	 43,4	 9806133	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	   8,5-8,5-10		    8,5-8,5-10		  28,5	 41,1	 9806079	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	 10-4,5-7,5	   8,5-4,5-6	 10-4,5-7,5		  33,7	 50,8	 9806163	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	 10-4,5-10	   8,5-4,5-8,5	 10-4,5-10		  28,7	 36,6	 9806105	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓		  10-7,5-4,5	   8,5-6-4,5	 10-7,5-4,5		  44,0	 33,7	 9806170	 500
B	 ✓		  ✓	 ✓	 ✓	 10-7,5-10	   8,5-6-8,5	 10-7,5-10		  28,7	 39,4	 9806111	 500

	
	
						      passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 Schnapp-	 Bügel-	 Steck-	 Außen-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 verschluss	 fuß-	 einhänge-	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
				    einschub	 kontur an			   L-Profil	 V-Profil				  
					     Abgang C	
						      suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 Snap	 Clamp	 Plug	 exterior	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 lock	 socket	 hook-up	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
				    slide in	 on branch 			   L-Profile
					     C	

RoHS
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B	 ✓	 ✓	 ✓			   10-10-4,5	   8,5-8,5-4,5	 10-10-4,5		  33,7	 44,6	 9806169	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  10-10-7,5	   8,5-8,5-6	 10-10-7,5		  28,7	 42,4	 9806160	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  10-10-10	   8,5-8,5-8,5	 10-10-10	   8,5-8,5-8,5	 28,8	 42,4	 9806138	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13- 4,5-13	 11-4,5-11	 13-4,5-13		  53,0	 36,6	 9806173	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-7,5-13	 11-6-11	 13-7,5-13		  31,7	 40,1	 9806158	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-8,5-10		  13-8,5-10			   52,3	 9806175	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓			   13-10-4,5	 11-8,5-4,5	 13-10-4,5		  46,1	 36,6	 9806171	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-10-7,5	 11-8,5-6	 13-10-7,5	 11-8,5-6	 52,3	 36,6	 9806172	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-10-13	 11-8,5-11	 13-10-13	 11-8,5-11	 31,6	 43,6	 9806101	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-13-7,5	 11-11-6	 13-13-7,5		  31,6	 45,3	 9806159	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-13-10	 11-11-8,5	 13-13-10	 11-11-8,5	 31,6	 45,3	 9806104	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-4,5-17	 15-4,5-15	 17-4,5-17		  40,8	 37,0	 9806161	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17- 7,5-13	 15-6-11	 17-7,5-13		  36,9	 41,0	 9806100	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-7,5-17	 15-6-15	 17-7,5-17		  37,0	 40,8	 9806137	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-10-13	 15-8,5-11	 17-10-13	 15-8,5-11	 36,9	 43,6	 9806107	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-10-17	 15-8,5-15	 17-10-17	 15-8,5-15	 37,0	 43,8	 9806136	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-13-13	 15-11-11	 17-13-13	 15-11-11	 36,9	 46,0	 9806166	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-13-17	 15-11-15	 17-13-17	 15-11-15	 36,3	 50,1	 9806141	 250
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-17-7,5	 15-15-6	 17-17-7,5		  36,9	 50,6	 9806167	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  17-22-17	 15-19-15		  15-19-15	 39,3	 59,9	 9806135	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-4,5-22	 19-4,5-19			   37,7	 41,4	 9806106	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-7,5-22	 19-6-19			   41,4	 39,5	 9806113	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-8,5-22				    47,0	 66,4	 9806149	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-10-10	 19-8,5-8,5		  19-8,5-8,5	 47,0	 66,3	 9806143	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-10-17	 19-8,5-15		  19-8,5-15	 47,0	 67,7	 9806179	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-10-22	 19-8,5-19		  19-8,5-19	 41,5	 42,5	 9806121	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓	 ✓	 22-10-22	 19-8,5-19		  19-8,5-19	 66,4	 47,0	 9806164	 100
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-13-17	 19-11-15		  19-11-15	 41,4	 46,7	 9806114	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-13-22	 19-11-19		  19-11-19	 41,4	 46,4	 9806108	 500
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  22-17-13	 19-15-11		  19-15-11	 41,9	 51,3	 9806103	 250
B	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  22-22-10	 19-19-8,5		  19-19-8,5			   9806178	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-22-13	 19-19-11		  19-19-11	 43,8	 58,5	 9806142	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-22-22	 19-19-19		  19-19-19	 42,4	 56,2	 9806102	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓	 ✓	 22-22-22	 19-19-19		  19-19-19	 66,4	 47,0	 9806165	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-26-17	 19-26-15		  19-26-15	 42,5	 57,0	 9806184	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  22-29-26				    48,5	 60,0	 9806182	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-4,5-22	 26-4,5-19			   53,0	 72,3	 9806153	 100
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-4,5-26	 26-4,5-26			   53,0	 73,0	 9806144	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-7,5-22	 26-6-19			   53,0	 72,3	 9806156	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-7,5-26	 26-6-26			   53,0	 73,0	 9806177	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-8,5-26				    53,0	 73,0	 9806145	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-10-26	 26-8,5-26		  26-8,5-26	 47,6	 45,1	 9806129	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-13-13	 26-11-11		  26-11-11	 53,0	 72,9	 9806140	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-13-22	 26-11-19		  26-11-19	 53,0	 72,3	 9806148	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-13-26	 26-11-26		  26-11-26	 53,0	 73,0	 9806147	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-17-17	 26-15-15		  26-15-15	 49,0	 52,5	 9806109	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-17-22	 26-15-19		  26-15-19	 47,3	 50,7	 9806119	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-17-26	 26-15-26		  26-15-26	 53,0	 73,0	 9806146	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-22-22	 26-19-19		  26-19-19	 47,3	 55,2	 9806112	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-26-10	 26-26-8,5		  26-26-8,5	 72,2	 53,0	 9806174	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-26-13	 26-26-11		  26-26-11	 53,0	 72,9	 9806134	 500
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-26-22	 26-26-19		  26-26-19	 47,4	 61,2	 9806110	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  26-26-26	 26-26-26		  26-26-26	 53,0	 73,0	 9806157	 500
B	 ✓	 ✓				    29-13-29				    51,5	 41,5	 9806183	 250
B	 ✓	 ✓				    29-17-26				    51,4	 46,4	 9806181	 250
B	 ✓	 ✓		  ✓		  29-17-29				    53,5	 59,6	 9806301	 500
B	 ✓	 ✓				    37-13-26				    50,2	 57,9	 9806205	 100
B	 ✓	 ✓				    50-26-50				    69,5	 82,0	 9806204	 100
B	 ✓	 ✓		  ✓		  50-37-26				    80,8	 78,8	 9806209	 125
B	 ✓	 ✓		  ✓		  50-37-50				    96,0	 78,9	 9806208	   50

	
	
						      passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 Bügel-	 Steck-	 Außen-	 Glatt	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 fuß-	 einhänge-		  +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
			   einschub	 kontur an				    L-Profil	 V-Profil				  
				    Abgang C	
						      suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 Clamp	 Plug	 exterior	 smooth	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 socket	 hook-up		  +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
			   slide in	 on branch 	  			   L-Profile
				    C	
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									         passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 innen-	 Schnapp-	 Bügel-	 Steck-	 Außen-	 Well-	 Außen-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 greifend	 verschluss	 verschluss	 fuß-	 einhänge-	 schlauch-	 einhänge-	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
					     ein-	 kontur an	 anschlag	 kontur an			   L-Profil	 V-Profil				  
					     schub	 Abgang C	 innen	 Abgang A
									         suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 inside	 Snap	 Clamp	 Plug	 exterior	 stop ridge	 exterior	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 gripping	 lock	 lock	 socket	 hook-up	 for corru-	 hook-up	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
					     slide	 on branch 	 gated tube 	 on 			   L-Profile
					     in	 C	 inside	 branch A

  Form C   Form DT-Verteiler
T-Manifolds

  Innengreifend/Inside gripping

  nur für Normalprofil, ungeschlitzt
  only for normal profile unslit

C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		    7,5-4,5-4,5	   6-4,5-4,5	 7,5-4,5-4,5		  24,7	 37,7	 9806125	 1000
C	 ✓			   ✓	 ✓		  ✓		  10-8,5-8,5		  10-8,5-8,5		  29,1	 36,0	 9806188	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  10-8,5-10		  10-8,5-10		  29,1	 42,2	 9806189	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓		  ✓		  10-10-8,5		  10-10-8,5		  29,1	 37,0	 9806185	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  10-13-10	   8,5-11-8,5	 10-13-10	   8,5-11-8,5	 29,1	 46,2	 9806186	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-4,5-10	 11-4,5-8,5	 13-4,5-10		  30,6	 39,5	 9806127	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-8,5-13		  13-8,5-13		  31,6	 42,4	 9806118	 1400
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  13-13-13	 11-11-11	 13-13-13	 11-11-11	 31,9	 46,6	 9806115	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-8,5-17				    36,9	 46,0	 9806120	   250
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  17-17-13	 15-15-11		  15-15-11	 37,2	 51,9	 9806187	   500
C	 ✓			   ✓	 ✓	 ✓	 ✓		  22-22-17	 19-19-15		  19-19-15	 43,8	 60,6	 9806126	   900
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  22-23-10				    42,2	 60,6	 9806116	   250
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  22-23-13				    42,2	 61,3	 9806117	   250
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  23-22-22				    46,6	 58,4	 9806122	   250
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  26-17-10	 26-15-8,5		  26-15-8,5	 49,0	 51,8	 9806123	   250
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  26-17-13	 26-15-11		  26-15-11	 49,0	 52,2	 9806124	   250
C	 ✓			   ✓		  ✓	 ✓		  26-22-23				    49,7	 57,6	 9806128	   250

D	 ✓			   ✓	 ✓			   ✓	 10-7,5-7,5	   8,5-6-6	 10-7,5-7,5		  28,7	 39,7	 9806130	 2000
D	 ✓	 	 	 ✓	 ✓	 	 	 ✓	 13-10-10	 11-8,5-8,5	 13-10-10	 11-8,5-8,5	 31,9	 43,6	 9806131	   500
Innengreifend/Inside gripping
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 10-10-10					       94,0	 9806073	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 10-17-22					     105,0	 9806074	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 17-17-10					       94,0	 9806072	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 17-17-17					       94,0	 9806076	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 22-22-10					     105,0	 9806069	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 22-22-17					     105,0	 9806070	   100
		  ✓	 ✓	 	 	 	 	 	 22-22-22					     105,0	 9806068	   250
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A	 ✓	 ✓	 ✓	 10-4,5-4,5	   8,5-4,5-4,5	 10-4,5-4,5				    9806302	 500
A	 ✓	 ✓			   23HF-13-23HF			   51,0	 49,6	 9810550	 250	
A	 ✓	 ✓	 		  23HF-13-23HF	 		  51,0	 47,6	 9810551	 250
A	 ✓	 ✓		  26-29-26				    48,5	 60,0	 9806304	 500

B	 ✓	 ✓		  13-8,5-10	 11-8,5-8,5	 13-8,5-10	 11-8,5-8,5			   9806191	 500	
B	 ✓	 ✓	 	 10-10-10	   8,5-8,5-8,5	 10-10-10	   8,5-8,5-8,5			   9806190	 500
B	 ✓	 ✓		  17-10-17	 15-8,5-15	 17-10-17	 15-8,5-15			   9806192	 500
B	 ✓	 ✓		  17-13-13	 15-11-11	 17-13-13	 15-11-11			   9806193	 500
B	 ✓	 ✓		  29-26-29				    53,5	 59,6	 9806154	 500

C	 ✓	 ✓		  29-10/7,5-29						      9806300	 500

	
	
				    passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 Bügel-	 Steckfuß-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 einschub	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
						      L-Profil	 V-Profil				  
				  
				    suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 Clamp	 Plug	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 socket	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
			   slide in	  	  	 L-Profile
					   

  Form A   Form B   Form CT-Spezialverteiler
T-Special Manifolds

HF = ��High Flex Profil 
High Flex Profile



97

2.3

01/09

Y-ManifoldsY-Verteiler   Form A   Form B

  Form C   Form DMaterial: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

	
	
							       passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 Schnapp-	 Bügel-	 Steck-	 Außen-	 Well-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 verschluss	 fuß-	 einhänge-	 schlauch-	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
				    ein-	 kontur an	 anschlag			   L-Profil	 V-Profil				  
				    schub	 Abgang C	 innen
							       suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 Snap	 Clamp	 Plug	 exterior	 stop ridge	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 lock	 socket	 hook-up	 for corru-	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
				    slide	 on branch 	 gated tube 			   L-Profile
				    in	 C	 inside

A	 ✓	 ✓	 	 	 	 	   7,5-4,5-4,5	   6-4,5-4,5	   7,5-4,5-4,5		  30,0	 40,0	 9817080	 1000
A	 ✓	 ✓	 	 	 	 	   7,5-4,5-7,5	   6-4,5-6	   7,5-4,5-7,5		  30,0	 40,0	 9817083	 1000
					   
B	 ✓	 ✓	 		  ✓		  17-13-17	 15-11-15	 17-13-17	 15-11-15	 58,4	 78,8	 9817201	   500
B	 ✓	 ✓	 		  ✓		  22-10-17	 19- 8,5-15		  19- 8,5-15	 57,1	 68,8	 9817200	   500
B	 ✓	 ✓	 		  ✓		  22-13-17	 19-11-15		  19-11-15	 55,1	 60,3	 9817203	   500
B	 ✓	 ✓	 		  ✓		  22-17-17	 19-15-15		  19-15-15	 58,9	 67,9	 9817202	   500
				  
C	 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 	   4,5-4,5-4,5	   4,5-4,5-4,5	   4,5-4,5-4,5		  27,8	 33,0	 9817050	 1000
C	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 13-7,5-10	 11-6-8,5	 13-7,5-10		  39,5	 47,3	 9817304	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 13-10-10	 11-8,5-8,5	 13-10-10	 11-8,5-8,5	 45,4	 59,9	 9817306	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 13-10-13	 11-8,5-11	 13-10-13	 11-8,5-11	 45,6	 59,9	 9817305	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 13-13-13	 11-11-11	 13-13-13	 11-11-11	 46,6	 59,9	 9817308	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 17-13-10	 15-11-8,5	 17-13-17	 15-11-8,5	 46,9	 59,9	 9817310	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 17-17-10	 15-15-8,5	 17-17-10	 15-15-8,5	 48,8	 59,9	 9817309	   500
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 22-13-22	 19-11-19		  19-11-19	 56,4	 63,5	 9817311	   100
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 22-22-22	 19-19-19		  19-19-19	 64,7	 76,7	 9817302	   250
C	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 26-22-22	 26-19-19		  26-19-19	 64,7	 69,4	 9817300	   500
				  
ähnlich Form C/similar to Form C
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 	   8,5-8,5-8,5	 	     8,5-8,5-8,5		  38,9	 45,0	 9817040	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 10-8,5-8,5		  10-8,5-8,5		  39,4	 45,0	 9817041	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 10-8,5-10		  10-8,5-10		  40,0	 51,2	 9817030	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 13-8,5-8,5		  13-8,5-8,5		  37,9	 40,0	 9817037	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 13-8,5-10		  13-8,5-10		  40,1	 49,2	 9817031	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 13-8,5-13		  13-8,5-13		  43,0	 51,9	 9817032	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 17-8,5-13		  17-8,5-13		  43,3	 47,9	 9817039	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 17-10-10	 15-8,5-8,5	 17-10-10	 15-8,5-8,5	 41,9	 46,2	 9817033	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 17-10-17	 15-8,5-15	 17-10-17	 15-8,5-15	 49,7	 55,6	 9817038	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 17-10-13	 15-8,5-11	 17-10-13	 15-8,5-11	 44,0	 48,9	 9817035	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 17-13-13	 15-11-11	 17-13-13	 15-11-11	 46,2	 52,9	 9817036	   500
	 ✓	 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 22-10-22	 19-8,5-19		  19-8,5-19	 54,2	 54,3	 9817034	   100

D	 ✓	 	 ✓	 	 ✓	 	 10-10-10	 8,5-8,5-8,5	 10-10-10	 8,5-8,5-8,5	 43,0	 54,4	 9817303	   500

RoHS
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				    passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 innen-	 Steckfuß-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 greifend	 einschub	 + UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
						      L-Profil	 V-Profil				  
					   
				    suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 inside	 Plug socket	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 gripping	 slide in	 + UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
						      L-Profile

  Version N   Version O   Spezialverteiler/Special Manifolds

N		  ✓	 	   8,5-8,5-8,5			 		        66,0	 9817085	   100
N		  ✓	 	 10-8,5-8,5			 		        66,0	 9817107	 1000
N		  ✓	 	 13-10-10			 		        72,3	 9805575	   100
N		  ✓	 	 13-10-13			 		        76,0	 9805583	   100
N		  ✓	 	 17-10-10			 		        67,0	 9805559	   100
N		  ✓	 	 17-10-13			 		        83,0	 9805567	   100
N		  ✓	 	 17-13-13			 		        83,0	 9805540	   100
N		  ✓	 	 17-10-17			 		        85,0	 9806059	   100
N		  ✓	 	 22-8,5-22			 		        95,0	 9817220	   100
N		  ✓	 	 22-10-22			 		        95,0	 9806032	   100
N		  ✓	 	 22-22-13			 		      100,0	 9806016	   100
N		  ✓	 	 22-17-22	 				      100,0	 9806040	   100
N		  ✓	 	 22-22-22	 				      105,0	 9817212	   100
N		  ✓	 	 26-22-22	 				      105,0	 9806045	   100
N		  ✓	 	 29-22-22	 				      110,0	 9817352	   100
N		  ✓	 	 29-22-22	 				      110,0	 9806024	   100

O		  ✓	 	 10-10-10					       64,0	 9805524	   100
O		  ✓	 	 13-10-8,5					       69,0	 9817131	   100
O		  ✓	 	 13-13-8,5					       85,0	 9817336	   100
O		  ✓	 	 17-10-8,5					       85,0	 9817158	   100
O		  ✓	 	 17-17-10					       85,0	 9817159	   100
O		  ✓	 	 17-17-8,5					       85,0	 9817174	   100
O		  ✓	 	 17-17-13					       85,0	 9817190	   100
O		  ✓	 	 21-17-13					       85,0	 9805532	   100
O		  ✓	 	 21-17-17					     105,0	 9817344	   100
O		  ✓	 	 26-17-22					     105,0	 9817396	   250
O		  ✓	 	 26-22-17					     105,0	 9817395	   100
O		  ✓	 	 26-22-17					     105,0	 9817301	   100
O		  ✓	 	 26-26-8,5					     105,0	 9817360	   100
O		  ✓	 	 26-26-8,5					     105,0	 9817263	   100
O		  ✓	 	 26-26-10					     105,0	 9817379	   100
O		  ✓	 	 26-26-10					     105,0	 9817280	   100
O		  ✓	 	 26-26-17					     105,0	 9817387	   100
O		  ✓	 	 26-26-17					     105,0	 9817328	   100
O		  ✓	 	 29-29-17					     109,0	 9806026	   100
O		  ✓	 	 29-29-22					     109,0	 9806025	   100

Spezialverteiler/Special Manifolds
	 ✓			   13-13-17	 11-11-15	 13-13-17	 11-11-15	 50,8	 55,0	 9817312	   100
	 ✓		  ✓	 26-26-17	 26-26-15		  26-26-15	 70,0	 81,8	 9817250	   100
	 ✓			   26-26-26	 26-26-26		  26-26-26	 71,0	 75,0	 9817060	   100
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V-ManifoldsV-Verteiler   Form A   Form B

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

A	 ✓	 ✓			   7,5-7,5-7,5	 6-6-6	 7,5-7,5-7,5		  40,1	 46,9	 9817079	   500

B	 ✓		  ✓	 ✓	 7,5-4,5-4,5	 6-4,5-6			   22,5	 32,5	 9817501	 1000
B	 ✓		  ✓		  10-4,5-7,5	 8,5-4,5-6			   33,5	 38,0	 9817503	 1000

	
	
					     passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C)
Form	 außen-	 Schnapp-	 Bügel-	 Steckfuß	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 verschluss	 verschluss	 einschub	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
							       L-Profil	 V-Profil				  
					     						    
					     suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C)
Form	 outside	 Snap	 Clamp	 Plug socket	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 lock	 lock	 slide in	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
							       L-Profile
					   

RoHS
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M-ManifoldsM-Verteiler

	
	
					     passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C-D)
Form	 außen-	 innen	 Bügel-	 Spreiz-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 greifend	 greifend	 verschluss	 anker	 +UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
							       L-Profil	 V-Profil				  
				  
					     suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C-D)
Form	 outside	 inside	 Clamp	 Spreed	 normal	 AHW	 self	 lockable	 b	 l	 Art. no.	 PU
	 gripping	 gripping	 lock	 anchor	 +UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.		
							       L-Profile
							     

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

  Form A   Form B

  Form C   Form D

  Form E

RoHS

A	 ✓		  ✓		  7,5-4,5-4,5-4,5	 6-4,5-4,5-4,5	 7,5-4,5-4,5-4,5		  36,5	 36,0	 9817090	 500
A 	 ✓		  ✓		  10-4,5-7,5-4,5	 8,5-4,5-6-4,5	 10-4,5-7,5-4,5			   45,4	 9817092	 250
A 	 ✓		  ✓		  10-7,5-7,5-4,5	 8,5-6-6-4,5	 10-7,5-7,5-4,5			   45,4	 9817091	 500

B	 ✓	 	 ✓	 ✓	 10-4,5-7,5-3	 8,5-4,5-6-3			   31,6	 52,5	 9817502	 500

C	  B	 A+C	 ✓		  13-8x8,5(4,5)-17				    38,5	 185,5	 9817095	 250	

D	  ✓		  ✓		  29-2x10-2x17-22				    82,7	 81,5	 9817500	 250

E		  ✓	 ✓	 	 22-5x10	 	 				    9806067	   50

innengreifend/inside gripping
nur für Normalprofil ungeschlitzt
only for normal profile unslit
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 Ellipsen-Form/Elliptical form

 Kreis-Form/Circle form

 EL

 RD

 Rechteck-Form/Rectangular form

 Langloch-Form/Long hole form

 RE

 RR

Hauptabmaße/Main dimensions

 Übersicht Schutzkappen/Overview Connector Interfaces

Form A
Gerade
Straight

Quer
Cross

Längs
Lengthwise

Drehbar
Turnable

Form B Form C Form D

Bezeichnung Steckerhersteller/Name of Plug Manufacturer
AMP	 AMP/Tyco

CINCH	 CINCH

DELPHI	 DELPHI

DEUTSCH	 DEUTSCH

EPC	 EPC

FCI	 Framatome

FEP	 Fahrzeugelektrik Pirna

GHW	 Grote & Hartmann/Lear

HM	 Hirschmann

KBR	 KBR

LK	 Kostal

RB	 Robert Bosch

RNH	 Reinshagen

SA	 Schlemmer

SIEMENS	 SIEMENS

SUM	 SUMITOMO

Tyco	 Tyco/AMP

Beispiele für die Benennung der Schutzkappen/Examples for name of Connector Interfaces
	 Steckerhersteller und	 Kontakttyp oder	 Form	 passend für	 Sonderangaben
	 Pole bzw. Anschluss	 Steckerfamilie		  Wellschlauch	
	 Plug Manufacturer	 Contact-Type or	 Form	 suitable for	 Special details
	 and poles or Connector	 Plug-family		  corrugated tube

	 GHW2	 MKR	 A	 NW 8,5	 SES

	 FEP 2x5	 2,8	 B	 NW 10	

	 AMP2	 JPT	 B	 NW 4,5	 45	
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Connector-Interfaces

Characteristics:
• �Protection of the harness between 

end of the tube and connector
• �Protection of the harness contact 

cells against splash- and straywater
• �traction relief for the conducting  

wire
• �Enables a fixed guidance within the 

harness 
• �Better visual effect of the harness 
• �Easy to assemble

Schutzkappen 

Eigenschaften: 
• �Schützen offenliegende Leitungen
• �Schützen Kontaktkammern vor  

Spritz- und Strahlwasser
• �Zugentlastung für den  

Leitungsstrang
• �Ermöglichen eine festgelegte 

Leitungsführung im Leitungssatz
• �Verbessern die Optik des Leitungs-

satzes
• Leicht zu montieren

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black
• outside gripping

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz
• außengreifend

Stecker 	 Form	 Anschluss	NW		  Zusatz	 Stecker-Nr.	 Form	 Hauptabmaße					    Art.-Nr.	 VE
		  Normal	 AHW	 High Flex				    Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  Stck.
		  + UFW		

Connector	 Form	 Contour NW		  Feature	 Connector No.	 Form	 Main Dimensions				    Art. no.	 PU
		  normal	 AHW	 High Flex				    Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  pcs.
		  + UFW				  

AMP10/2x10	 A			   13			   RE	 54,0	 20,0	 -	 -	 58,0	 24,0	 7807775	   500
AMP10/2x10	 A	 17	 15				    RE	 54,0	 20,0	 -	 -	 58,0	 24,0	 7807778	   500
AMP10/2x10	 B	 13	 11				    RE	 54,0	 20,0	 -	 -	 58,0	 24,0	 7807769	   500
AMP10	 B	   9					     RE	 54,0	 20,0	 -	 -	 58,0	 24,0	 7807670	   500
AMP10	 D	 10	   8,5				    RD	 25,3	 25,3	   8,4	   2,5	 29,6	 29,6	 7807663	   500
AMP10	 D	   7,5	   6				    RD	 25,3	 25,3	   8,4	   2,5	 29,6	 29,6	 7807676	   500
AMP1	 A	   4,5	   4,5		  CAND	 01-51006-1	 RD	 10,5	 10,5	 -	   4,2	 13,4	 13,4	 7807653	 1000
AMP1	 A	   4,5	   4,5		  CAND-50	 01-51006-1	 RD	 10,5	 10,5	 -	   4,2	 13,4	 13,4	 7807683	 1000
AMP1-SS	 A	 10	   8,5			   282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	   9,4	   9,4	 7807043	   250
AMP1-SS	 A	   4,5	   4,5			   282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	 10,3	 10,3	 7807188	 1000
AMP1-SS	 A	   7,5	   6			   282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	 10,3	 10,3	 7807783	 1000
AMP1-SS	 D	 10	   8,5			   282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	   9,4	   9,4	 7807035	   500
AMP1-SS	 D	   3				    282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	   9,5	   9,5	 7807003	 1000
AMP1-SS	 D	   4,5	   4,5			   282079-x	 RD	   7,6	   7,6	   5,0	   3,0	   9,5	   9,5	 7807063	 2000
AMP21-JPT	 GLATT/smooth				    1-967 630	 RE	 37,7	 18,2	   6,0	   8,0	 37,8	 24,4	 7894050	   250
AMP2	 B	   8,5			   45°	 1-1355338-1	 EL	 13,3	   8,2	   7,0	   4,0	 17,1	 12,1	 7807199	 1000
AMP2-CPA	 A	   4,5	   4,5				    RR	 15,5	 10,5	   7,0	   2,7	 19,0	 14,0	 7807628	 1000
AMP2-CPA	 B	   4,5	   4,5				    RR	 15,5	 10,5	   7,0	   2,7	 19,0	 14,0	 7807730	 1000
AMP2-CPA	 C	   4,5	   4,5				    RR	 15,5	 10,5	   7,0	   2,7	 19,0	 14,0	 7807185	 1000
AMP2-JPT	 A	 GLATT/smooth			   282762-x	 RR	 12,8	   7,8	 16,5	   5,1	 23,2	 13,8	 7807791	 1000
AMP2-JPT	 A	   4,5	   4,5			   282762-x	 RR	 12,8	   7,8	 16,5	   5,1	 17,1	 12,0	 7807685	 1000
AMP2-JPT	 B	   4,5	   4,5		  45°	 282762-x	 RR	 12,8	   7,8	 16,5	   5,1	 17,1	 12,0	 7807075	 1000
AMP2-MQ	 A	   4,5	   4,5			   965324	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807249	 1000
AMP2-MQ	 B	   4,5	   4,5			   965324	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807247	 1000
AMP2-MQS	 A	   4,5	   4,5		  ABS		  EL	 11,0	   9,0	   2,8	   1,2	 14,0	 12,0	 7807173	 1000
AMP2-SS	 A	 GLATT/smooth			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 20,0	 10,6	 7807656	 1000
AMP2-SS	 A	 10	   8,5			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 15,4	   9,4	 7807042	 2000
AMP2-SS	 A	 10/8,5/7,5	   8,5/-/6			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 15,4	   9,4	 7807490	 1000
AMP2-SS	 A	   4,5	   4,5			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 17,2	 12,2	 7807192	 1000
AMP2-SS	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 17,2	 12,2	 7807128	 1000
AMP2-SS	 B	   4,5	   4,5			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 17,1	 12,1	 7807602	 1000
AMP2-SS	 C	 10	   8,5			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 15,4	   9,4	 7807037	 1000
AMP2-SS	 C	   4,5	   4,5			   282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 17,2	 12,2	 7807194	 1000
AMP2-SS	 C	   7,5	   6		  EHK 10	 282080-x	 RR	 13,6	   7,6	   5,0	   3,0	 17,2	 12,2	 7807120	 1000
AMP2x3-CPA	 A	   4,5	   4,5				    EL	 15,2	 11,1	   6,5	   3,0	 18,3	 14,3	 7807682	 1000
AMP2x3-CPA	 A	   7,5	   6				    EL	 15,2	 11,1	   6,5	   3,0	 18,3	 14,3	 7806861	 1000
AMP2x5-1.5	 B	   7,5	   6			   6X0 973 815	 EL	 23,4	 13,6	   7,5	   4,0	 26,4	 16,6	 7807066	 1000
AMP2x6	 A	 10	   8,5		  KP	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7777001	   500
AMP2x6	 A	 10	   8,5		  ST	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7777002	   500
AMP2x6	 A	   9				    -	 RE	 31,2	 12,6	 -	   2,4	 34,2	 15,8	 7806570	   500
AMP3-CPA	 A	 GLATT/smooth				    RR	 19,4	 10,4	   7,2	   2,6	 23,1	 14,0	 7807833	 1000
AMP3-CPA	 A	   4,5	   4,5				    RR	 19,4	 10,4	   7,2	   2,6	 23,1	 14,0	 7807172	 1000
AMP3-CPA	 C	   4,5	   4,5				    RR	 19,4	 10,4	   7,2	   2,6	 23,1	 14,0	 7807657	 1000

RoHS
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AMP3-CPA	 C	   4,5	   4,5		  155°		  RR	 19,4	 10,4	   7,2	   2,6	 23,1	 14,0	 7807832	   500
AMP3	 D	   7,5	   6			   -	 RD	 15,8	 15,8	   8,4	   2,4	 20,1	 20,1	 7807664	 1000
AMP3-JPT	 A	 GLATT/smooth			   282729-x	 RR	 17,8	   7,8	 16,5	   5,5	 23,2	 13,8	 7807792	 1000
AMP3-JPT	 A	   4,5	   4,5			   282729-x	 RR	 17,8	   7,8	 16,5	   5,5	 23,2	 13,8	 7807184	 1000
AMP3-JPT	 C	   7,5	   6			   282729-x	 RR	 17,8	   7,8	 16,5	   5,5	 23,2	 13,8	 7807118	 1000
AMP3-MQ	 A	   4,5	   4,5			   1 967 081-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807045	 1000
AMP3-SS	 A	 GLATT/smooth			   282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 23,2	 13,8	 7807790	 1000
AMP3-SS	 A	 10	   8,5			   282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 21,4	   9,4	 7807041	   250
AMP3-SS	 A	 10/8,5/7,5	 8,5/-/6			   282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 24,8	 13,2	 7807491	 1000
AMP3-SS	 A	   4,5	   4,5			   282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 24,8	 13,2	 7807768	 1000
AMP3-SS	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 24,8	 13,2	 7807196	 1000
AMP3-SS	 C	 10	   8,5			   282087-x	 RR	 19,6	   7,6	   5,0	   3,0	 21,4	   9,4	 7807036	 1000
AMP3x8	 A	 17	 15			   1745048-1	 RE	 44,0	 18,6	   6,6	   1,5	 47,1	 21,6	 7807497	   500
AMP4-DIN	 A	   4,5	   4,5			   1-965569-2	 RD	 18,3	 18,3	 -	 -	 20,5	 20,5	 7807699	 1000
AMP4-DIN	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 1-965569-2	 RD	 18,3	 18,3	 -	 -	 20,5	 20,5	 7807700	 1000
AMP4-DIN	 D	 10	   8,5			   1-965569-2	 RD	 18,3	 18,3	 -	 -	 20,5	 20,5	 7807662	 1000
AMP4-DIN	 D	   4,5	   4,5			   1-965569-2	 RD	 18,3	 18,3	 -	 -	 20,5	 20,5	 7807660	 1000
AMP4-DIN	 D	   7,5	   6		  EHK 10	 1-965569-2	 RD	 18,3	 18,3	 -	 -	 20,5	 20,5	 7807661	 1000
AMP4-JPT	 A	   7,5	   6			   282764-x	 RR	 22,8	   7,8	   6,0	   5,5	 28,5	 14,0	 7807068	 1000
AMP4-JPT	 B	   7,5	   6			   282764-x	 RR	 22,8	   7,8	   6,0	   5,5	 28,5	 14,0	 7807088	 1000
AMP4-MQ	 A	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806880	 1000
AMP4-SS	 A	 10	   8,5			   282088-x	 RR	 25,6	   7,6	   5,0	   3,0	 27,4	   9,4	 7807040	   250
AMP4-SS	 A	 10/8,5/7,5	 8,5/-/6			   282088-x	 RR	 25,6	   7,6	   5,0	   3,0	 31,0	 15,2	 7807492	 1000
AMP4-SS	 A	   4,5	   4,5			   282088-x	 RR	 25,6	   7,6	   5,0	   3,0	 31,0	 15,2	 7807771	 1000
AMP4-SS	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 282088-x	 RR	 25,6	   7,6	   5,0	   3,0	 31,0	 15,2	 7807198	 1000
AMP5-JPT	 A	   7,5	   6			   282766-x	 RR	 27,7	   7,7	 16,5	   5,5	 32,5	 15,1	 7807067	 1000
AMP5-JPT	 A	   8,5				    282766-x	 RR	 27,7	   7,7	 16,5	   5,5	 32,5	 15,1	 7807086	 1000
AMP5-JPT	 C	   4,5	   4,5			   282766-x	 RR	 27,7	   7,7	 16,5	   5,5	 35,1	 15,1	 7807686	 1000
AMP5-SS	 A	 10	   8,5			   -	 RR	 31,6	   7,6	   5,0	   3,0	 33,4	   9,4	 7807039	   250
AMP5-SS	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 -	 RR	 31,6	   7,6	   5,0	   3,0	 33,4	   9,4	 7807762	 1000
AMP64	 A	 17	 15		  D5	 x-284272-x	 RE	 22,6	 15,7	 -	   2,0	 -	 -	 7807622	 1000
AMP6-JPT	 C	 10	   8,5				    RR	 32,5	   7,5	 16,5	   5,2	 41,1	 16,1	 7807667	 1000
AMP6-MQ	 A	   7,5	   6			   x-967616-x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807606	 1000
AMP6-MQS-45	 -	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807498	 a.A/o.r.
AMP6-MQS	 B	   7,5	   6		  180°		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806610	 1000
AMP6-SS	 A	 10	   8,5			   -	 RR	 37,6	   7,6	   5,0	   3,0	 39,4	   9,4	 7807038	   250
AMP6-SS	 A	   7,5	   6		  EHK 10	 -	 RR	 37,6	   7,6	   5,0	   3,0	 39,4	   9,4	 7807763	 1000
AMP94	 A	 22	 19			   tyco 1-1355133-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807692	   500
AMP94	 A			   23		  tyco 1-1355133-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807687	 1000
AMP94	 D			   19			   -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807688	   500
AMP94	 D	 22	 19				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807693	 1000
B+GENERATOR	 B	 GLATT/smooth			   -	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807002	 1000
CAT70	 B	 26	 26			   160-7689	 RE	 76,5	 46,1	 -	 -	 76,5	 46,1	 7807773	   250
CINCH38	 A	 13	 11			   51201EV38M1	 RE	 27,5	 13,6	   5,0	   6,0	 30,4	 16,6	 7807600	 1000
CINCH38	 B			   19		  51201EV38M1	 RE	 27,5	 13,6	   5,0	   6,0	 30,4	 16,6	 7807601	   500
CINCH38	 C			   19		  51201EV38M1	 RE	 27,5	 13,6	   5,0	   6,0	 30,4	 16,6	 7807001	 1000
DELPHI1-MP2,8	 A	   4,5	   4,5			   280 GT 15336354	 -	 14,5	   8,8	 -	 -	 -	 -	 7807767	 1000
DELPHI2-GLOBAL	 B	   4,5	   4,5				    RR	 13,6	   7,6	   5,0	   2,0	 17,1	 12,1	 7807602	 1000
DELPHI2-GT	 B	   4,5	   4,5		  45°		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807190	 1000
DELPHI2-MP2,8	 A	   7,5	   6				    -	 22,0	   8,8	 -	 -	 -	 -	 7807764	 1000
DELPHI2-TS	 B	   7,5	   6			   15336016	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807794	 1000
DELPHI2x3	 B	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807820	   500
DELPHI2x5	 A	 10	   8,5		  GLATT/smooth	 -	 24,0	 14,4	 -	 -	 -	 -	 7807671	 1000
DELPHI38	 B			   13			   -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807836	   500
DELPHI3	 A	 GLATT/smooth				    EL	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806590	 1000
DELPHI4	 A	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807711	 1000
DELPHI4	 C	   7,5	   6				    EL	 22,1	   9,5	   9,5	   2,0	 25,0	 12,6	 7807723	 1000
DELPHI4-GT150	 A	 10	   8,5			   1533 6035	 RR	 15,0	   5,7	   4,5	   3,0	 -	 -	 7807181	 1000
DELPHI4-GT150	 A	   7,5	   6			   1533 6035	 RR	 15,0	   5,7	   4,5	   3,0	 -	 -	 7807182	 1000
DELPHI4-GT150	 C	   7,5	   6			   1533 6035	 RR	 15,0	   5,7	   4,5	   3,0	 -	 -	 7807178	 1000
DELPHI5-GT280	 C	   7,5	   6				    RR	 39,8	   8,9	   5,8	   3,1	 41,6	 10,8	 7807789	 1000
DELPHI-FS	 A	 10	   8,5			   FS N40 BMW 7 506 699	 RD	 16,4	 16,4	 -	   4,5	 18,4	 18,4	 7807450	 1000
DEUTSCH2	 A	   4,5	   4,5				    RE	 12,6	 10,4					     7806750	 1000
DEUTSCH2	 D	   4,5/8,5	   4,5			   	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806751	 1000
EPC2	 C	   4,5			   45°		  RR	 11,5	   6,5	 -	 -	 13,9	   8,9	 7806780	 1000
FCI14/16	 D	 13	 11				    RD	 24,8	 24,8	   2,8	   3,5	 28,7	 28,7	 7807650	 1000
FCI14/16	 D	 13	 11		  GLATT/smooth	 RD	 24,8	 24,8	   2,8	   3,5	 28,7	 28,7	 7807640	 1000
FCI14/16	 D	   9					     RD	 24,8	 24,8	   2,8	   3,5	 28,7	 28,7	 7807649	 1000
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FCI14	 A	 10	   8,5				    RD	 24,8	 24,8	   2,8	   5,0	 28,7	 28,7	 7807638	 1000
FCI14	 A	 13	 11				    RD	 24,8	 24,8	   2,8	   5,0	 28,7	 28,7	 7806583	   500
FCI24	 C	 GLATT/smooth				    RE							       7806625	 1000
FCI24-SICMA	 A	 17	 15				    RE	 39,0	 21,5	   9,5	   7,7	 39,0	 21,5	 7807795	   500
FCI24-SICMA	 C	 17	 15		  45°		  RE	 39,0	 21,5	   9,5	   7,7	 39,0	 21,5	 7807786	 a.A./o.r.
FCI2-SICMA	 A	 GLATT/smooth				    RE	 15,4	 13,2	 -	 -	 15,4	 13,2	 7807695	 1000
FCI2-SICMA	 A	   4,5	   4,5				    RE	 15,4	 13,2	 -	 -	 15,4	 13,2	 7807169	 1000
FCI x 24-2,8	 A	 10	   8,5			   3A0 973 834/3A0 973 734	 EL	 31,1	 15,1	   8,0	   4,0	 36,2	 20,2	 7807104	   500
FCI34	 D	 GLATT/smooth		  		  RD	 36,8	 36,8	   2,6	   3,5			   7806867	 1000
FCI34	 D	 13	 11		  GLATT/smooth-V1	 RD	 36,8	 36,8	   2,6	   3,5	 40,4	 40,4	 7806980	   500
FCI34	 D	 13	 11		  GLATT/smooth-V2	 RD	 36,8	 36,8	   2,6	   3,5	 40,4	 40,4	 7806981	   500
FCI3-SICMA	 B	   7,5	   6			   297 857	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806071	 3000
FCI3-SICMA	 B	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806070	 1000
FCI4	 A	   7,5	   6				    RE	 29,5	 11,3	 -	 -	 -	 -	 7807797	   500
FEP2-2,8	 B	   8,5			   45°	 1J0 973 722	 EL	 13,3	   8,4	   7,0	   4,0	 17,1	 12,1	 7807199	 1000
FEP2-2,8	 C	   7,5	   6			   1J0 973 722	 EL	 13,3	   8,4	   7,0	   4,0	 17,1	 12,1	 7807203	 1000
FEP2-4.8	 C	 10	   8,5			   1J0 973 752/3B0 973 752 A	 EL	 21,3	 14,3	   7,0	   4,0	 24,2	 17,2	 7807023	 1000
FEP2 x 3-1,5	 B	   7,5	   6			   4 203 2800-1J0 973 713 G	 EL	 15,2	 12,4	   6,0	   4,0	 18,5	 15,7	 7807673	 1000
FEP2x3-1.5	 B	   7,5	   6		  BS	 4 203 2800 - 1J0 973 713 G	 EL	 15,2	 12,4	   6,0	   4,0	 18,5	 15,7	 7806076	 1000
FEP2 x 3-1,5	 C	   7,5	   6			   1J0 973 713	 EL	 15,2	 12,4	   6,0	   4,0	 18,3	 15,5	 7806940	 1000	
FEP2x4-1.5	 A	   7,5	   6			   1J0 973 714	 EL	 19,5	 12,7	   6,0	   4,0	 22,6	 15,8	 7807131	 1000
FEP2 x 7-1,5	 B	 10	   8,5			   4 203 2500-SX0 973 717	 EL	 31,5	 15,7	   6,0	   4,0	 34,5	 18,7	 7807174	 1000
FEP x 27-1,5	 B	 10	   8,5		  HS	 4 203 2500-SX0 973 717	 EL	 31,5	 15,7	   6,0	   4,0	 34,5	 18,7	 7807207	 1000
FEP x 27-1,5	 C	 10	   8,5			   4 203 2500-SX0 973 717	 EL	 31,5	 15,7	   6,0	   4,0	 34,1	 20,2	 7807624	   500
FEP3-1,5	 B	   8,5			   45°	 1J0 973 703	 EL	 13,7	   8,8	   6,0	   4,0	 17,1	 12,1	 7807199	 1000
FEP3-1,5	 C	   7,5	   6			   1J0 973 703	 EL	 13,7	   8,8	   6,0	   4,0	 17,1	 12,1	 7807203	 1000
FEP3-2,8	 A	   4,5	   4,5			   1J0 973 723-1K0 973 202	 EL	 19,3	   9,4	   7,0	   4,0	 23,1	 13,1	 7807768	 1000
FEP3-2,8	 B	   4,5	   4,5			   1J0 973 723-1K0 973 202	 EL	 19,3	   9,4	   7,0	   4,0	 23,1	 13,1	 7806860	 1000
FEP5-1.5	 C	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807111	 1000
FEP5-4,8	 A	 10	   8,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806075	   500
FEP6-2,8	 C	 10	   8,5			   1J0 973 726	 EL	 37,3	 12,4	   7,0	   4,0	 41,1	 16,1	 7807629	   500
GHW12	 D	 13	 11		  35°	 3944540	 RD	 31,0	 31,0	 10,0	   3,8	 34,0	 34,0	 7807244	 1000
GHW12	 D	 17	 15		  35°	 3944540	 RD	 31,0	 31,0	 10,0	   3,8	 34,0	 34,0	 7807480	   500
GHW21	 A	 17	 15				    RE	 43,9	 19,9	 17,3	   4,7	 52,2	 28,2	 7807246	   500
GHW2	 A	   8,5					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805702	 2000
GHW2-MKR	 A	   8,5			   N	 18286	 EL	 14,1	   9,2	 13,0	   4,0	 17,1	 12,2	 7807025	 1000
GHW2-MKR	 A	   8,5			   SES-N	 18286	 EL	 14,1	   9,2	 13,0	   4,0	 17,1	 12,2	 7807027	 1000
GHW3	 A	   8,5					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805706	 1000
GHW4-MKR	 A	   8,5			   N	 18284	 RE	 14,9	 10,1	 14,0	   4,0	 21,2	 16,6	 7807029	 1000
GHW4-MKR	 A	   8,5			   SES-N	 18284	 RE	 14,9	 10,1	 14,0	   4,0	 21,2	 16,6	 7807031	 1000
GHW7	 D	 13	 11		  VF	 16131	 RD	 18,0	 18,0	 18,0	   1,5	 19,7	 19,7	 7807062	   500
HFM6	 C	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806600	   250
HM1/2-MLK	 A	 GLATT/smooth		  CPA	 A0475459428	 RR	 11,9	   7,9	   5,6	   1,5	 14,8	 10,8	 7807781	 1000
HM1/2-MLK	 A	 GLATT/smooth		  CPA	 A0475459428	 RR	 11,9	   7,9	   5,6	   1,5	 14,8	 10,8	 7807787	 1000
HM2	 A	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807467	   500
HM2	 A	   7,5	   6		  CABIND		  RR	 12,8	 10,8	 -	   3,2	 14,2	 12,2	 7807655	 1000
HM2-MLK	 A	   4,5	   4,5			   705-160	 RE	 11,9	   7,9	   5,6	   1,5	 14,8	 10,8	 7806995	 1000
HM2-MLK	 B	   4,5	   4,5		  CPA	 705-160	 RE	 11,9	   7,9	   5,6	   1,5	 14,8	 10,8	 7806796	 1000
HM2-MLK	 C	   4,5	   4,5		  CPA	 705-160	 RE	 11,9	   7,9	   5,6	   1,5	 14,8	 10,8	 7806793	 1000
HM3	 C	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807468	 1000
HM3-MLK	 A	   4,5	   4,5			   705-162	 RE	 15,9	   7,9	   5,5	   1,5	 18,9	 10,8	 7806801	 1000
HM3-MLK	 B	   4,5	   4,5		  CPA	 705-162	 RE	 15,9	   7,9	   5,5	   1,5	 18,9	 10,8	 7806803	 1000
HM3-MLK	 B	   7,5	   6		  CPA	 705-162	 RE	 15,9	   7,9	   5,5	   1,5	 18,9	 10,8	 7807831	 1000
HM3-MLK	 C	   4,5	   4,5		  CPA	 705-162	 RE	 15,9	   7,9	   5,5	   1,5	 18,9	 10,8	 7806794	 1000
HM3-MLK	 C	   7,5	   6		  CPA	 705-162	 RE	 15,9	   7,9	   5,5	   1,5	 18,9	 10,8	 7806581	 1000
HM4	 A	   7,5	   6		  CAND		  RR	 11,7	   4,6	   1,5	   1,5	 13,7	   7,0	 7806587	 1000
HM4	 B	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807521	 1000
HM4	 B	   7,5	   6		  180°		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807522	 1000
HM4	 C	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806560	 1000
HM4-MLK	 A	   4,5	   4,5			   705-164	 RR	 21,3	   9,3	   5,5	   1,5	 24,3	 12,3	 7806589	 1000
HM4-MLK	 A	   7,5	   6			   705-164	 RR	 21,3	   9,3	   5,5	   1,5	 24,3	 12,3	 7806806	 1000
HM4-MLK	 B	   7,5	   6		  CPA	 705-362	 RR	 21,3	   9,3	   5,5	   1,5	 24,3	 12,3	 7806807	 1000
HM4-MLK	 C	   7,5	   6		  CPA	 705-164	 RR	 21,3	   9,3	   5,5	   1,5	 24,3	 12,3	 7806808	 1000
HM5	 A	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806913	   500
HM5	 C	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806914	   500
HM5-MLK	 A	   7,5	   6			   705-181	 RE	 25,3	   9,3	   5,5	   1,5	 28,3	 12,3	 7807780	 1000
HM5-MLK	 B	   7,5	   6			   705-181	 RE	 25,3	   9,3	   5,5	   1,5	 28,3	 12,2	 7806795	 1000
HM5-MLK	 C	 10	   8,5			   705-181	 RE	 25,3	   9,3	   5,5	   1,5	 28,3	 12,2	 7807788	 1000
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Stecker 	 Form	 Anschluss	NW		  Zusatz	 Stecker-Nr.	 Form	 Hauptabmaße					    Art.-Nr.	 VE
		  Normal	 AHW	 High Flex				    Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  Stck.
		  + UFW		

Connector	 Form	 Contour NW		  Feature	 Connector No.	 Form	 Main Dimensions				    Art. no.	 PU
		  normal	 AHW	 High Flex				    Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  pcs.
		  + UFW				  

HM5-MLK	 C	   7,5	   6			   705-181	 RE	 25,3	   9,3	   5,5	   1,5	 28,3	 12,2	 7806790	 1000
ITT50-APD	 D	 22	 19			   120110-0075	 RD	 33,8	 33,8	 -	 -	 36,4	 36,4	 7807680	   500
ITT50-APD	 D	 26	 26			   120110-0075	 RD	 33,8	 33,8	 -	 -	 36,4	 36,4	 7807679	   500
JETRONIC2	 A	   8,5 UFW					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805711	   500
JETRONIC3	 A	   8,5 UFW					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805710	   500
KBR2	 B	 GLATT/smooth		  50L	 4B0 971 955	 EL	 31,4	 19,7	 12,6	   3,5	 34,5	 23,0	 7807143	   500
KS	 A	 13	 11				    RD							       7806874	 1000
KS	 D	 13	 11				    RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806863	 1000
KTL	 B	   7,5	   6				    RE	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806500	 1000
LK10	 B	   8,5 					      RE	 27,3	 10,2	   3,0	   4,0	 27,4	 13,3	 7807022	 1000
LK16	 A	   8,5				    09 4307 01	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807018	   500
LK20	 D	 13	 11			   09 4320 01	 RD	 26,3	 26,3	   5,0	   3,7	 31,0	 31,0	 7807090	   500
LK20	 D	 17	 15		  EHK22	 09 4320 01	 RD	 26,3	 26,3	   5,0	   3,7	 31,0	 31,0	 7807636	   500	
LK 25	 C			   19	 35°	 591010	 RE	 66,5	 22,5	 -	 -	 70,0	 25,0	 7807637	   250
LK2	 C	   4,5	   4,5		  180°		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806853	 1000
LK2-MT	 A+D	   4,5	 GLATT/smooth			   -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806915	   500
LK2-MT	 A	   4,5	   4,5			   09 4404 ..	 EL	 14,2	   9,1	   7,0	   5,0	 18,0	 12,9	 7807840	 1000
LK2-MT	 -	   4,5	   4,5		  180°		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807841	   500
LK23-MLK1,2	 C	   7,5	   6			   09 4421 ..	 RE	 13,6	   9,6	   2,0	   2,0	 17,0	 11,4	 7807010	 1000
LK3-MT	 B	   4,5	   4,5			   09 4403 ..	 EL	 19,2	 11,2	   7,0	   5,0	 23,0	 15,0	 7807806	 1000
LK3-SLK2,8	 C	   4,5	   4,5		  MS		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806917	 1000
LK4-LKS1,5	 A	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806925	 1000
LK4-SLK2.8	 B	   7,5	   6			   53644 0	 RR	 21,6	   6,6	   7,0	   5,0	 25,8	 10,8	 7806910	 1000
LK4-SLK2,8	 B	   7,5	   6		  GLATT/smooth	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806912	   500
LK5	 C	   7,5	   6			   49755 0	 EL	 27,4	 11,5	   7,0	   5,0	 31,0	 15,2	 7807271	 1000
MTA2	 B	   4,5	   4,5		  36°	 1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807710	 a.A./o.r.
MTA4	 A	   10	   8,5		  SL		  EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,1	 12,5	 7806584	 1000
PASS05	 C	 GLATT/smooth		  		  RE	 26,8	 13,5	 -	 -	 -	 -	 7807760	 1000
RB16	 A	 13	 11			   1 928 404 190	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807176	 1000
RB16	 A	   8,5				    1 928 404 190	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807175	 1000
RB2-JT	 A	   4,5	   4,5				    EL	 14,0	   9,0	 13,6	   5,0	 17,2	 12,2	 7806869	 1000
RB2-JT	 A	   8,5 UFW 					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805711	   500
RB2-KPT1,5	 C	   4,5	   4,5			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807681	 1000
RB2-KPT1.5	 C	   4,5	   4,5			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807835	   200
RB2-KPT	 A	 GLATT/smooth		  	 1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 20,0	 10,6	 7807651	 1000
RB2-KPT	 A	   4,5	   4,5			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807611	 1000
RB2-KPT	 A	   4,5	   4,5		  PA46	 1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7806116	   200
RB2-KPT	 A	   7,5	   6			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807612	 1000
RB2-KPT	 B	   4,5	   4,5			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807069	 1000
RB2-KPT	 B	   7,5	   6			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807079	 1000
RB2-KPT	 C	   4,5	   4,5		  35L	 1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807634	 1000
RB2-KPT	 C	   7,5	   6			   1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807078	 1000
RB2-KPT	 C	   8,5			   NE	 1 928 403 874	 EL	 11,5	   7,0	   7,0	   2,0	 15,1	 10,6	 7807784	   500
RB35	 A	 26	 26			   1 928 401 987	 RD	 28,5	 28,5	   9,8	 -	 32,0	 32,0	 7807228	   500
RB35	 D	 17	 15			   1 928 401 987	 RD	 28,5	 28,5	   9,8	 -	 32,0	 32,0	 7807102	 1000
RB3-JT	 A	   4,5	   4,5			   1928 402 4..	 EL	 19,0	   9,0	 13,6	   5,0	 23,2	 13,8	 7807779	 1000
RB3-JT	 A	   7,5	   6			   1928 402 4..	 EL	 19,0	   9,0	 13,6	   5,0	 23,2	 13,8	 7806870	 1000
RB3-JT	 A	   8,5 UFW					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9805710	   500
RB3-KPT	 A	 GLATT/smooth		  	 1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807652	 1000
RB3-KPT	 A	   4,5				    1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807623	 1000
RB3-KPT	 A	   7,5	   6			   1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807625	 1000
RB3-KPT	 B	   4,5	   4,5			   1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807071	 1000
RB3-KPT	 B	   7,5	   6			   1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807608	 1000
RB3-KPT	 C	   4,5	   4,5			   1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807072	 1000
RB3-KPT	 C	   7,5	   6			   1 928 403 966	 EL	 16,5	   7,0	 10,3	   2,0	 20,0	 10,6	 7807609	 1000
RB42	 A	 GLATT/smooth		  	 1 928 403 943	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807684	   500
RB4-JT	 B	   7,5	   6			   1 928 402 5..	 EL	 24,0	   9,8	 -	   5,0	 28,5	 14,0	 7807694	   100
RB4-KPT	 A	   4,5	   4,5			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7807643	 1000
RB4-KPT	 A	   7,5	   6			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7807644	 1000
RB4-KPT	 B	   4,5	   4,5			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7807810	 1000
RB4-KPT	 B	   7,5	   6			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7807776	 1000
RB4-KPT	 C	   4,5	   4,5			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7806864	 1000
RB4-KPT	 C	   7,5	   6			   1 928 403 736	 EL	 21,6	   9,0	   7,0	   2,0	 25,0	 12,6	 7807064	 1000
RB5	 B	   4,5	   4,5			   1 928 A00	 RE	 17,0	 19,5	   2,0	   2,0	 13,6	 16,4	 7807727	 1000
RB5	 B	   7,5	   6			   1 928 A00	 RE	 17,0	 19,5	   2,0	   2,0	 13,6	 16,4	 7807729	 1000
RB5-KPT	 A	   4,5	   4,5			   1 928 403 738	 EL	 26,6	   9,0	   7,0	   2,0	 30,1	 12,6	 7807186	 1000
RB5-KPT	 A	   7,5	   6			   1 928 403 738	 EL	 26,6	   9,0	   7,0	   2,0	 30,1	 12,6	 7807179	 1000
RB5-KPT	 B	   7,5	   6			   1 928 403 738	 EL	 26,6	   9,0	   7,0	   2,0	 30,1	 12,6	 7807073	 1000
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RB5-KPT	 C	   7,5	   6			   1 928 403 738	 EL	 26,6	   9,0	   7,0	   2,0	 30,1	 12,6	 7807074	 1000
RB6-KPT	 C	   7,5	   6			   1 928 403 740	 EL	 31,4	   8,8	   7,4	   2,0	 35,0	 12,5	 7807183	 1000
RB89	 A	 22	 19			   1 928 404 184	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807177	   500
RB89	 D	 26	 26			   1 928 404 184	 RD	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807404	 1000
SA21	 A	 10	   8,5			   -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807263	   100
SA21	 A	   4,5	   4,5			   -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807666	 1000
SA21	 A	   8,5				    -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807266	   500
SA21	 A	   8,5			   NEU/NEW	 -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807665	   500
SA21	 D	 10	   8,5			   -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807265	   100
SA21	 D	   4,5	   4,5			   -	 RD	 19,4	 19,4	 -	 -	 21,5	 21,5	 7807668	 1000
SIEM28/52	 B			   19		  V23542-C1028-B300	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807180	   500
SUM2	 A	   7,5			   45°	 6189-0786	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807626	 1000
TYCO2	 A	 GLATT/smooth			   1813029-1	 RR	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806629	   100
TYCO2	 A	   4,5	   4,5				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806073	   100
TYCO2-MCP	 A	   8,5 UFW					     -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806630	 a.A/o.r.
TYCO3	 B	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7806072	   500	
DRUCKFÜHLER-NW 7,5	 -	   7,5	   6				    -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 7807639	   250

									       

Angle-pieceWinkelstück

Anschluss	 NW	 Zusatz	 kombinierbar	 Form	 Hauptabmaße					     Art.-Nr.	 VE
Normal	 AHW		  mit			   Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  Stck.
+ UFW			   Schutzkappe

Contour NW	 Feature	 useable		  Form	 Main Dimensions					     Art. no.	 PU
normal	 AHW		  with connector		  Ls	 Bs	 Hs	 Ps	 La	 Ba		  pcs.
+ UFW			   interface

4,5	 4,5		  7807656, 7807790	 RD	 8,8	 8,8	 -	 1,0	 10,5	 10,5	 7807642	 1000
			   7807652, 7807791
			   7807651, 7807792
			   7807695, 7806590	

7,5	 6		  7807656, 7807790	 RD	 8,8	 8,8	 -	 1,0	 10,5	 10,5	 7807690	 1000
			   7807652, 7807791
			   7807651, 7807792
			   7807695, 7806590	

4,5	 4,5		  7807656, 7807790	 RD	 8,8	 8,8	 -	 1,0	 10,5	 10,5	 7806759	 1000
			   7807652, 7807791
			   7807651, 7807792
			   7807695, 7806590	

4,5	 4,5	 180°	 7807656, 7807790	 RD	 8,5	 8,5	 2,5	 1,0	 11,1	 11,1	 7807834	 100
			   7807652, 7807791	
			   7807651, 7807792						    
			   7807695, 7806590	
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Protection Strips 

Material:		
1/5: �Mounting strip:	  

Modified Acrylate		
2: Closing strip: Velcro	
3: Polyester velour	
4: Fleece: PET		

Temperature range:		
-40°C to 105°C		

Designs:		
Further variations on request	

Important Note:		
The Art.-No. refer to role and		
container package units.  
Therefore state the requested PU		
(role or container) when ordering!	

Advantage Velcro fastening:	
• Easy to handle		
• Reclosable		

Schutzstreifen 

Material:	
1/5: �Montageklebestreifen: 

modifiziertes Acrylat	
2: Verschluss: Klett
3: PES-Velours	
4: �Vlies: PET	

Temperaturbereich:	
-40°C bis 105°C	

Ausführungen:	
Weitere Abmessungen auf Anfrage	

Wichtiger Hinweis:	
Die Art.-Nr. gelten für Container- als 
auch für Rollen-Verpackungseinheiten. 	
Bei Bestellungen die gewünschte VE	
(Container oder Rolle) angeben!	

Vorteil Klettverschluss:	
• Einfache Handhabung		
• Wiederverschließbar		

  mit Vlies/with Fleece  ohne Vlies/no Fleece

Eigenschaften:		
• Leicht zu montieren	
• Erhöhte Verschlusskraft	
• nach OEM/VDA Spezifikation	
• Flammschutz		
• höchste Klasse Abriebschutz	
• höchste Klasse Geräuschdämmung	
• �die zu beklebenden Flächen müssen	

staub-, fettfrei und trocken sein
• �Empfohlene Verarbeitungstemperatur 

für alle Materialien ca. 15°-20°C	

Anwendungsbereiche:		
• �Scheuer- und Klapperschutz für  

Leitungssätze im Karosseriebereich

OEM-Freigaben:		
Audi, BMW, Opel, Skoda, Saab, Porsche, 
MAN		

Characteristics:		
• Easy mounting		
• Higher adhesive force	
• acc. to OEM/VDA Spec.	
• flame retardant		
• �highest category for abrasion  

protection	
• highest category for sound insulation	
• �The adhesive should be applied to a 

dry clean surface, free of dust and 
grease		

• �Recommended process temperature	
for all materials approx. 15°-20°C	

Applications:		
• �Abrasion- and rattle protection for 	

harnesses in the body section

OEM release:		
Audi, BMW, Opel, Skoda, Saab, Porsche, 
MAN		

ohne Vlies, mit Klettverschluss/no Fleece, with Velcro fastening

Breite	 für Leitungsbündel	 Art.-Nr.	 VE	 VE
mm	 bis Ø mm		  Rolle m	 Container m
Widths	 for cable bundle	 Art. no.	 PU	 PU
mm	 to Ø mm		  role m	 Container m

  30,0	        bis/to   4	 1882003	 250	 3750
  50,0	 >  4 bis/to 10	 1882005	 250	 2750
  70,0	 >10 bis/to 15	 1882007	 250	 2250
100,0	 >15 bis/to 23	 1882010	 250	 1500
120,0	 >24 bis/to 29	 1882012	 250	 1250
140,0	 >23 bis/to 35	 1882014	 250	 1250
160,0	 >36 bis/to 41	 1882016	 250	 1000
180,0	 >42 bis/to 47	 1882018	 250	 1000
200,0	 >48 bis/to 53	 1882020	 250	 1000

mit Vlies, mit Klettverschluss/with Fleece, with Velcro fastening

  30,0	        bis/to   4	 1880003	 200	 3000
  50,0	 >  4 bis/to 10	 1880005	 200	 2200
  70,0	 >10 bis/to 15	 1880007	 200	 1800
100,0	 >15 bis/to 23	 1880010	 200	 1200
120,0	 >24 bis/to 29	 1880012	 200	 1000
140,0	 >23 bis/to 35	 1880014	 200	 1000
160,0	 >35 bis/to 41	 1880016	 200	   800
180,0	 >42 bis/to 47	 1880018	 200	   800
200,0	 >48 bis/to 53	 1880020	 200	   800

Schutzstreifen mit Vlies, mit Klettverschluss, mit Rücken-Klebestreifen
Protective Strips with fleece, with velcro fastening, with adhesive strip on the back

Breite	 Länge	 für Leitungsbündel	 Art.-Nr.	 VE	
mm	 mm	 bis Ø mm		  Karton
				    Stck.
Widths	 Length	 for cable bundle	 Art. no.	 PU	
mm	 mm	 to Ø mm		  box
				    pcs.

50,0	 580,0	 >4 bis/to 10	 1881500	 500

Kundenspezifische Lösungen/Customer specific Solutions

  mit Vlies/with Fleece

  ohne Vlies/no Fleece

RoHS
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Protection Strips 
Heatreflecting

Schutzstreifen
Hochtemperatur

  Innen/Inside  Außen/Outside

Material:	
1: �Gewebe: 

Glasvilamentgewebe
2/3: �Montageklebestreifen/Verschluss: 

modifiziertes Acrylat	
4: �Kaschierung: 

Aluminium	

Temperaturbereich:	
-30°C bis 240°C	
kurzzeitig: 450°C	

Ausführungen:	
Weitere Abmessungen auf Anfrage	

Eigenschaften:		
• �die zu beklebenden Flächen müssen 

staub-, fettfrei und trocken sein
• �Empfohlene Verarbeitungstemperatur 

für alle Materialien ca. 15°-20°C		

Material:		
1: �Cloth: 

Glass filament cloth
2/3: �Mounting strip/Closing strip:		

Modified Acrylate		
4: �Lamination: 

Aluminium		

Temperature range:		
-30°C to 240°C
short-term: 450°C		

Designs:		
Others on request	

Characteristics:	
• �The adhesive should be applied to a 

dry clean surface, free of dust and 
grease	

• �Recommended process temperature 
for all materials approx. 15°-20°C	

Typ	 für Leitungsbündel	 Art.-Nr.	 VE
	 bis Ø mm
Type	 for cable bundle	 Art. no.	 PU
	 to Ø mm		

  45,0	 >  4 bis/to 10	 1894005	 auf Anfrage/on request
  70,0	 >10 bis/to 15	 1894007	 auf Anfrage/on request
  95,0	 >15 bis/to 23	 1894010	 auf Anfrage/on request
140,0	 >23 bis/to 35	 1894014	 auf Anfrage/on request

Protection Strips 
for EMC Protection

Schutzstreifen
für EMV-Schutz

Eigenschaften:	
• �Durch die Lamination einer Reflektor-

schicht in das Kabelschutzsystem  
lassen sich hohe Abschirmungswerte 
gegen elektromagnetische Felder  
erzielen. 

• �Die erzielbaren Dämpfungswerte 
wurden nach ASTM D 4935-89 und 
IEEE 299-1997 im Institut für HF,  
Mikrowellen und Radartechnik der  
Universität der Bundeswehr  
gemessen. 

• �Die erzielbaren Abschirmungen  
erreichten bei hochfrequenten  
Feldern mehr als 99,99 %.

Features:		
• �High screen values against radiation 

can be achieved by laminating a 
reflecting layer into the cable  
protection system.

• �The achievable damping values were 
measured in accordance with  
ASTM D 4935-89 and IEEE 299-1997 
at the HF, Microwave and Radar  
Technology Institute of the University  
of the Armed Forces.

• �The achievable screen values  
reached up to 99,99 % in high  
frequency fields.

für Leitungsbündel	 Art.-Nr.	 VE
bis Ø mm		
for cable bundle	 Art. no.	 PU
to Ø mm		

auf Anfrage/on request	 auf Anfrage/on request	 auf Anfrage/on request

RoHS

RoHS
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Assembly Instruction for Protection StripsMontage Schutzstreifen

Montagerichtung
Assembly Direction

  Schutzstreifen in einer Hand halten.
2� � Schutzstreifen mit Klebefolie nach 

unten biegen.
3 � Mit dem Daumen der anderen Hand  

Abdeckfolie abziehen.
4 � Schutzstreifen ohne mechani-

schen Zug auf den Kabelbaum 
aufbringen

5 � Verschlussklebestreifen fest  
andrücken

Wichtige Hinweise:
– nur bei Raumtemperatur verarbeiten
– �Schutzpapier erst vor der endgültigen 

Verklebung abziehen
– �Klebestreifen und Leitungssatz 

staub-, fettfrei und trocken halten
– �Klebestreifen nicht mit den Fingern 

berühren
– �die beiden Schaumenden müssen bei 

der Montage überlappen

Schutzstreifen mit Kleber kann nur 
einmal verwendet werden!

Important Remarks:
– Process at room temperature only
– �Remove protective paper right 

before sticking together
– �Keep adhesive tape and harness dry 

and free from grease
– Do not touch adhesive tape
– �Both foam ends have to overlap during 

their assembly

The protection strip with adhesive can 
only be used once!

A  Montageklebestreifen
B  Hilfsklebestreifen
C  �Verschlussklebestreifen  

oder Klettverschluss
D  �PUR-Schaum

  Hold protection strip in one hand.
2 � Bend protection strip with adhesive 

tape downwards.
3 � Remove protective paper with the 

thumb of the other hand.
4 � Assemble protection strip without  

tension!
5  �Press the closure adhesive tape 

firmly.

A  assembly - adhesive tape
B  relief - adhesive tape
C  �closure - adhesive tape  

or Velcro-fastening
D  PUR-foam
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Contact Protection

Material: 
high abrasion-proof polyestervelour

Characteristics: 
• �Easy assembling through 

velcro cable-tie
• Easy to handle
• re-useable up to 250 times
• with eyelet for hanging up

Applications: 
• �Protection of mounted wires 

during Assembly

Kontaktschutz

Material: 
Hochabriebfestes Polyestervelour

Eigenschaften: 
• �Leicht zu montieren durch 

Klettkabelbinder
• Einfache Handhabung
• �bis zu 250 mal wiederverwendbar
• mit Aufhängöse

Anwendungsbereich: 
• �Schutz der angeschlagenen  

Kontakte während der Fertigung 

Typ	 für Leitungsbündel	 A	 B	 Art.-Nr.	 VE 
	 mm max.	 mm	 mm	 schwarz	 Stck.

Type	 for cable bundle	 A	 B	 Art. no.	 PU
	 mm max.	 mm	 mm	 black	 pcs.

Größe 1 / Size 1	 35,0	 220,00	 143,00	 1892900	 500
Größe 2 / Size 2	 50,0	 290,00	 192,00	 1892901	 360

  Größe 1 / Size 1

  Größe 2 / Size 2

  offen/open   geschlossen/closed

RoHS
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Reducers

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request 
* Elastomere on request

Temperature range:
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Applications: 
To place in Corrugated tubes, 
Manifolds, Connectors

Reduzierungen

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage 
* Elastomer auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Anwendungsbereiche:
Zum Einlegen in Wellschläuche, 
Verteiler, Verbindungen

  Form A

Form A

Form B

Form C

Form D

  Form B

  Form C   Form D

A	   8,5 ➜ 4,5		  11,7	   9,0	 7807270	 2000
A	 10 ➜ 4,5	   8,5 - 4,5	 12,7	   9,0	 7807272	 2000
A	 10 ➜ 7,5	   8,5 - 6	 13,1	   7,5	 7807276	 2000
A	 13 ➜ 10	 11 - 8,5	 16,0	   7,5	 7807280	 2000
A	 13 ➜ 7,5	 11 - 6	 16,0	   7,5	 7807278	   500
A	 17 ➜ 13	 15 - 11	 21,3	   8,5	 7807283	   500
A	 17 ➜ 13	 15 - 11	 21,3	 19,0	 7807320	 a. Anfr./on request
A	 26 ➜ 17	 26 - 15	 31,7	 19,2	 7807339	 a. Anfr./on request
A	 22 ➜ 17	 19 - 15	 25,8	   9,5	 7807282	 2000
A *)	 17 ➜ Ø9	 15 - Ø9	 21,5	   8,0	 7807605	 a. Anfr./on request
 

B	 17 ➜ 2 x 4,5	 15 - 2 x 4,5	 21,3	   2,5	 7807289	   500	
B	 22 ➜ 2 x 7,5	 19 - 2 x 6	 25,0	   2,6	 7807290	 1000
B	 22 ➜ 8,5 - 7,5		  25,0	   2,6	 7807291	 1000
B	 22 ➜ 2 x 4,5	 19 - 2 x 4,5	 25,9	   2,6	 7807187	 1000
B	 22 ➜ 7,5 - 4,5	 19 - 6 - 4,5	 25,9	   2,6	 7807765	 a. Anfr./on request
						    

C	 17 ➜ 3 x 4,5	 15 - 3 x 4,5	 21,3	   2,5	 7807293	   500		
C	 22 ➜ 2 x 4,5 - 7,5	 19 - 2 x 4,5 - 6	 25,9	   2,6	 7807697	 a. Anfr./on request	
C	 22 ➜ 2 x 7,5 - 4,5	 19 - 2 x 6 - 4,5	 25,9	   2,6	 7807761	 a. Anfr./on request	
C	 22 ➜ 3 x 4,5	 19 - 3 x 4,5	 25,9	   2,6	 7807698	 a. Anfr./on request
C	 22 ➜ 3 x 7,5	 19 - 3 x 6	 25,9	   2,6	 7807292	 1000
C	 29 ➜ 3 x 8,5		  34,8	   2,3	 7807295	 1000

D	 10 ➜ 8,5		  13,1	   2,1	 7807288	   500
D	 17 ➜ 13	 15 - 11	 21,4	   2,5	 7807296	 1000
D	 22 ➜ 13	 19 - 11	 25,9	   2,6	 7807294	 1000
D	 26 ➜ 22	 26 - 19	 31,7	   2,4	 7807654	   500
D	 10 ➜ 4,5	   8,5 - 4,5	 13,2	   2,1	 7807299	 1000
D	 10 ➜ 7,5	   8,5 - 6	 13,2	   2,1	 7807297	 a. Anfr./on request
D	 14 ➜ 13	 X - 11	 18,6	   2,0	 7807766	 a. Anfr./on request

	 passend für Wellschlauch-Profil NW
Form	 Normal + UFW	 AHW	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE	
			   mm	 mm		  Stck.
	 suitable for corrugated tube profile NW 
Form	 normal + UFW	 AHW 	 b	 l	 Art. no.	 PU	
	  		  mm	 mm		  pcs.

RoHS
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Connectors

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range:
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Outside gripping

Verbindungen

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz
• Außengreifend

  Verbindungsmuffe/
  Connecting sleeve

				    passend für Wellschlauch-Profil NW

Ausführung	 außen-	 Bügel-	 Glatt	 Normal + UFW	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 b	 l	 Art.-Nr.	 VE	
	 greifend	 verschluss				    schließend	 bar	 mm	 mm		  Stck.
						      L-Profil	 V-Profil
				    suitable for corrugated tube profile NW
 
Design	 outside	 Clamp lock	 smooth	 normal + UFW	 AHW	 self closing	 lockable 	 b	 l	 Art. no.	 PU	
	 gripping		   	 		  L-Profile	 V-Profile	 mm	 mm		  pcs.

RoHS

 Verbindung gerade
 Connector straight

 Verbindung 90°-Winkel
 Connector 90°-angle

Verbindung/Connector
gerade/straight	 ✓	 ✓		  22-13	 19-11	 22-13	 19-11	 32,4	 21,0	 7807604	 1000

90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		    8,5-8,5		    8,5-8,5		  32,4	 30,8	 7807397	   500
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  10-10	   8,5-8,5	 10-10	   8,5-8,5	 28,0	 35,2	 7807398	   100
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  13-13	 11-11	 13-13	 11-11	 30,5	 37,5	 7807399	   500
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓	 ✓	 13	 11	 13	 11	 30,5	 37,5	 7807395	   500
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  17-17	 15-15	 17-17	 15-15	 38,3	 43,7	 7807400	   500
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  22-22	 19-19	 22-22	 19-19	 44,3	 49,1	 7807401	   250
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  26-17	 26-15	 26-17	 26-15	 42,2	 49,1	 7807394	   500
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  26-22	 26-19	 26-22	 26-19	 42,2	 49,1	 7807393	 1000
90°-Winkel/90° angle	 ✓	 ✓		  26-26	 26-26	 26-26	 26-26	 48,3	 54,3	 7807403	   250
Verbindungsmuffe/Connecting sleeve
mit Klemmraum/	 ✓	 ✓		  10		  10				    9805591	   100
with clamping space
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Wellschlauch- 
halter

• Rippenfixierung zur Zugentlastung
• �Wellschlauch im Halter um die eigene 

Achse drehbar
• halogenfrei
Anwendungsbereiche:		
• ��Maschinen- und Apparatebau
• Roboterbau
• Kraftfahrzeugbau
• Bahntechnik

Material: 
Polyamide PA6, V-2 accord. to UL94
Temperature range:
-40°C to 105°C
short-term: 150°C
Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Grey
Characteristics: 
• for series mounting
• stackable

Material:
Polyamid PA6, nach UL94: V-2
Temperaturbereich:
-40°C bis 105°C
kurzzeitig: 150°C
Farbe(n)/Ausführungen:
• Schwarz
• Grau
Eigenschaften:
• �anreihbar
• stapelbar
• �für schnelle, einfache,  

sichere Montage

• for quick, easy and safe mounting
• rib fixation as traction relief
• �corrugated tube is twistable arround 

its own axis
• �free of halogen
Applications:
• �mechanical engineering and  

facility constructions
• robot engineering
• automotive industry
• railway engineering

Corrugated Tube  
Holder

Deckel 
für Wellschlauchhalter

Cap 
for Corrugated Tube Holder

Verbindungssteg 
für Wellschlauchhalter

Connecting Piece 
for Corrugated Tube Holder

Zum Aneinanderreihen oder Stapeln
mehrerer Wellschlauchhalter

To line or staple corrugated tube  
holders

Wellschlauchhalter ohne Deckel / Corrugated Tube Holder no cap

für NW	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE
	 schwarz	 grau	 Stck.

for NW	 Art. no.	 Art. no.	 PU
	 black	 grey	 pcs.

  7,5 - 50	 8221400	 8221401	 100

für NW	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE
	 schwarz	 grau	 Stck.

for NW	 Art. no.	 Art. no.	 PU
	 black	 grey	 pcs.

  7,5+10	 8221250	 8221350	 100
12+13	 8221251	 8221351	   50
14+16+17	 8221252	 8221352	   50
23	 8221253	 8221353	   50
29	 8221254	 8221354	   30
37	 8221255	 8221355	   20
50	 8221256	 8221356	   20

für NW	 B	 H	 h	 L	 d	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 schwarz	 grau	 Stck.
for NW	 B	 H	 h	 L	 d	 Art. no.	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 black	 grey	 pcs.

  7,5	 20,0	 18,0	 12,0	 20,0	 4,2	 8221050	 8221150	 100
10	 20,0	 23,0	 15,5	 20,0	 5,5	 8221051	 8221151	 100
12+13	 22,0	 26,0	 17,1	 20,0	 5,5	 8221052	 8221152	   50
14+16	 28,0	 33,0	 21,1	 20,0	 6,5	 8221053	 8221153	   50
17	 28,0	 33,0	 21,4	 20,0	 6,5	 8221054	 8221154	   50
23	 35,0	 40,0	 24,8	 20,0	 6,5	 8221055	 8221155	   50
29	 43,0	 45,0	 26,8	 20,0	 6,5	 8221056	 8221156	   30
37	 54,0	 53,0	 30,8	 20,0	 6,5	 8221057	 8221157	   20
50	 68,0	 66,0	 37,8	 20,0	 6,5	 8221058	 8221158	   20

RoHS
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Tube Clips
End Clips

Wellrohrclips
Endclips

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Grey

Characteristics: 
• For flexible installation 
• �Optimal connection for corrugated 

tubes

Applications: 
• �To fix corrugated tubes or harness on 

body etc.

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 
• Grau

Eigenschaften: 
• Flexibel montierbar 
• �Optimaler Anschluss für  

Wellschläuche

Anwendungsbereiche: 
• �Zur Fixierung von Wellschläuchen 

oder Leitungssätzen an Karosserie 
etc.

  Wellrohrclip/Tube Clip

	          A			     B

  Endclip/End Clip

                   C Endclip	                              D Endclip

RoHS

				    passend für Wellschlauch-Profil  NW						    
Form	 Farbe	 Stecksystem	 Steckfuß-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschl.-	 h	 b	 l	 d	 Art.-Nr.	 VE
			   einschub	 + UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stck.
			    			   L-Profil	 V-Profil	
				    suitable for corrugated tube profile NW
Form	 Colour	 plug	 plug	 normal	 AHW	 self	 lock-	 h	 b	 l	 d	 Art. no.	 PU
		  system	 socket	 + UFW		  closing	 able	 mm	 mm	 mm	 mm		  pcs.
			   slide in			   L-Profile	 V-Profile	

A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		    4,5	   4,5	   4,5	 		    13,0	   9,4	 13,0	 9805940	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		    7,5	   6	   7,5	 		    15,8	 12,2	 13,0	 9805941	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  10	   8,5	 10	   8,5		  18,9	 15,4	 13,0	 9805942	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  13	 11	 13	 11		  21,6	 18,3	 13,0	 9805943	 2500
A	 grau/grey	 Wellrohrclip/Tube Clip		  13	 11	 13	 11		  21,6	 18,3	 13,0	 9805951	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  14					     24,6	 21,3	 13,0	 9805949	 5000
A	 grau/grey	 Wellrohrclip/Tube Clip		  14					     24,6	 21,3	 13,0	 9805959	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  17	 15	 17	 15		  27,1	 23,6	 14,5	 9805944	 5000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip	 ✓	 17	 15	 17	 15		  27,4	 23,8	 22,0	 9805908	 1000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  22	 19	 22	 19		  31,6	 28,3	 16,0	 9805945	 4000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip	 ✓	 22	 19	 22	 19		  31,9	 28,3	 22,0	 9805907	 1000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip			   23HF				    35,0	 31,8	 18,0	 9805955	 1000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  26	 26	 26	 26		  37,7	 34,4	 19,0	 9805946	 1000
A	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		  29		  29			   41,1	 37,5	 19,0	 9805947	 1000

B	 schwarz/black	 Wellrohrclip/Tube Clip		    8,5		    8,5			   18,3	 15,6	 12,7	 9805939	 5000

C	 schwarz/black	 Endclip		    4,5	   4,5	   4,5	 		    12,8	   9,8	 10,1	 9805935	 1000
C	 schwarz/black	 Endclip		    7,5	   6	   7,5	 		    15,6	 12,6	 10,5	 9805936	 1000

D	 schwarz/black	 Endclip		  22	 19	 22	 19		  32,3	 28,3	 13,3	 9805938	 1000
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  Befestigungs-Clip/Fixing Clip

TT
Tannenbaum mit Teller

fir tree with disc

TT-K
Tannenbaum mit Teller

fir tree with disc

SB
Spreizanker mit Bügel

spreading anchor with wing

Clips
Mounts

Clips
Halter

Material: 
Polyamide 66 
Polyamide 46 on request

Temperature range: 
-40°C to 135°C 
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Characteristics: 
• For flexible installation 
• �Optimal connection for corrugated 

tubes

Applications: 
• �To fix corrugated tubes or harness on 

body etc.

Material: 
Polyamid 66 
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich: 
-40°C bis 135°C 
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Eigenschaften: 
• Flexibel montierbar 
• �Optimaler Anschluss für  

Wellschläuche

Anwendungsbereiche: 
• �Zur Fixierung von Wellschläuchen 

oder Leitungssätzen an Karosserie 
etc.

LL
Spreizanker mit Bügel

spreading anchor with wing

LT
Spreizanker mit Teller  

für Langloch
spreading anchor with  

disc for long hole

Form A Form B

RoHS

				    passend für Wellschlauch-Profil NW						       
Form	 Stecksystem	 Blechdicke	 Bohrungs-	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschl.-	 h	 b	 l	 d	 Art.-Nr.	 VE
		  mm	 durchmesser	 + UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stck.
						      L-Profil	 V-Profil	
				    suitable for corrugated tube profile NW							     
Form	 plug system	 metal sheet 	 drill hole	 normal	 AHW	 self		  lock-	 h	 b	 l	 d	 Art. no.	 PU
		  thickness	 diameter	 + UFW		  closing	 able	 mm	 mm	 mm	 mm		  pcs.
		  mm	 mm			   L-Profile	 V-Profile	
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	   4,5	   4,5	   4,5		 	    10,2	   5,5	   7,2	 13,0	 9805917	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	   7,5	   6	   7,5		 	    13,2	   7,0	   8,7	 13,0	 9805911	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	   8,5		    8,5			   14,7	   7,8	   9,5	 13,0	 9805912	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	 10	   8,5	 10		    8,5	 15,8	   8,3	 10,0	 13,0	 9805913	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	 13	 11	 13		  11	 19,0	 10,0	 11,7	 13,0	 9805914	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	 17	 15	 17		  15	 24,0	 12,0	 14,0	 13,0	 9805925	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip	 -	 -	 22	 19	 22		  19	 28,4	 14,6	 16,2	 13,0	 9805916	 1000

A	 Befestigungsclip/Fixing Clip TK	 0,8-5	 6,5	   4,5	   4,5	   4,5				    13,8	 9,8	 13,0	 9805310	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip TK	 0,8-5	 6,5	   7,5	   6	   7,5				    16,6	 12,6	 13,0	 9805311	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip TK	 0,8-5	 6,5	   8,5		    8,5				    18,4	 14,4	 13,0	 9805312	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip TK	 0,8-5	 6,5	 10	   8,5	 10		    8,5		  19,6	 15,6	 13,0	 9805313	 1000
A	 Befestigungsclip/Fixing Clip TK	 0,8-5	 6,5	 13	 11	 13		  11		  22,5	 18,5	 13,0	 9805314	 1000

B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5	 10	   8,5	 10		    8,5		  20,4	 16,2	 14,9	 9805980	 5000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5	 10	   8,5	 10		    8,5		  19,6	 15,6	 13,0	 9805985	 5000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5	 13	 11	 13		  11		  22,5	 18,5	 13,0	 9805981	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip LT	 0,5-3	 6,2 x 12,2		  23HF							       13,0	 9805962	 a.A./o.r.
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip SB	 0,5-3	 6,5		  23HF							       13,0	 9805956	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT	 0,8-6	 6,5		  23HF					     36,1	 31,6	 13,0	 9805900	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5		  23HF					     36,1	 31,6	 13,0	 9805978	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip SB	 0,5-3	 6,5	   4,5	   4,5	   4,5		 				       13,0	 9805961	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT	 0,8-6	 6,5	   4,5	   4,5	   4,5		 		     14,3	   9,8	 13,0	 9805960	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5	   4,5	   4,5	   4,5		 		     14,3	   9,8	 13,0	 9805965	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip SB	 0,5-3	 6,5	   7,5	   6	   7,5		 		     17,1	 12,6	 13,0	 9805977	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT	 0,8-6	 6,5	   7,5	   6	   7,5		 		     17,1	 12,6	 13,0	 9805963	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 6,5	   7,5	   6	   7,5		 		     17,1	 12,6	 13,0	 9805975	 1000
B	 Befestigungsclip/Fixing Clip TT-K	 0,8-5	 8	   7,5	   6	   7,5		 		     17,1	 12,6	 13,0	 9805979	 1000

	 Befestigungsclip/Fixing Clip LL	 0,8-5	 8 x 15	 10	   8,5	 10		    8,5		  20,4	 16,2	 14,9	 9805976	 1000

Halter/Mount													           
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	   4,5	   4,5	   4,5		  28,2	   9,6			   8713195	 1000
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	   8,5		    8,5		  34,7	   9,9			   8713196	 1000
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	 10	   8,5	 10	   8,5	 37,2	   9,9			   8713190	 1000
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	 13	 11	 13	 11	 41,1	   9,9			   8713189	 1000
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	 17	 15	 17	 15	 48,9	 11,8			   8713188	 1000
ST	 Halter/Mount ST 8,5	 2,0-3,2	 8,8-11,0	 22	 19	 22	 19	 48,8	 11,9			   8713187	 1000

TK
Tannenbaum ohne Teller

fir tree no disc

  Halter/Mount
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  Glatt
  für Glattschlauch + 
  Air & Fluid Anwendung
  smooth
  for smooth tube +
  air & fluid applications

Clips
with mounting plate 
and metal insert

Clips
mit Befestigungslasche 
und Metallöse

Material: 
Polyamide 46

Temperature range: 
-40°C to 150°C 
500 h: -40°C to 175°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Characteristics: 
• For flexible installation 
• �Optimal connection for corrugated 

tubes
• high tightening torque

Applications: 
• �To fix corrugated tubes or harness on 

body etc.

Material: 
Polyamid 46

Temperaturbereich: 
-40°C bis 150°C 
500 h: -40°C bis 175°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Eigenschaften: 
• Flexibel montierbar 
• �Optimaler Anschluss für  

Wellschläuche
• hoher Anzugsdrehmoment

Anwendungsbereiche: 
• �Zur Fixierung von Wellschläuchen oder 

Leitungssätzen an Karosserie etc.

		  passend für Wellschlauch-Profil  NW						       
Steckersystem	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 g	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 Art.-Nr.	 VE
		  + UFW		  schließend	 bar	 Bohrungs-	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stck.
				    L-Profil	 V-Profil	 Ø mm
		  suitable for corrugated tube profile NW							        
plug system	 normal	 AHW	 self	 lock-	 g	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 Art. no.	 PU
		  + UFW		  closing	 able	 drill hole	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  pcs.
				    L-Profile	 V-Profile	 diameter
						      mm

Glatt/smooth
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	   4,5	   4,5	   4,5	 	   6,5	   7,4	 -	 18,7	 35,2	 18,0	 5,0	 9805405	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	   7,5	   6	   7,5	 	   6,5	 10,2	 -	 20,1	 38,0	 18,0	 5,0	 9805406	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 10	   8,5	 10	   8,5	 6,5	 13,2	 -	 21,6	 41,0	 18,0	 5,0	 9805407	 500	
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 13	 11	 13	 11	 6,5	 16,1	 -	 23,1	 43,9	 18,0	 5,0	 9805408	 500	
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 17	 15	 17	 15	 6,5	 21,4	 -	 25,7	 49,2	 18,0	 5,0	 9805409	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 22	 19	 22	 19		  25,9	 -	 28,0	 53,7	 18,0	 5,0	 9805410	 500
Mit Innenkontur/with inner contour
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	   4,5	   4,5	   4,5	 	   6,5	   7,4	   5,7	 18,7	 35,2	 18,0	 5,0	 9805411	 a.a./o.r.	
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	   7,5	   6	   7,5	 	   6,5	 10,2	   7,5	 20,1	 28,0	 18,0	 5,0	 9805412	 a.a./o.r.	
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 10	   8,5	 10	   8,5	 6,5	 13,2	 11,1	 21,6	 41,0	 18,0	 5,0	 9805413	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 13	 11	 13	 11	 6,5	 16,1	 14,1	 23,1	 43,9	 18,0	 5,0	 9805414	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 17	 15	 17	 15	 6,5	 21,4	 17,9	 25,7	 49,2	 18,0	 5,0	 9805415	 500
Befestigungsclip/Fixing Clip-KPL	 22	 19	 22	 19	 6,5	 25,9	 22,7	 28,0	 53,7	 18,0	 5,0	 9805416	 500

  Mit Innenkontur
  für Wellschlauch
  with inner contour
  for corrugated tube

RoHS
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Clamps

Material: 
Polyacetalresin POM

Temperature range: 
-40°C to 110°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Characteristics: 
• Burning behaviour acc. to UL 94 HB

Schellen

Material: 
Polyacetalharz POM

Temperaturbereich: 
-40°C bis 110°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Eigenschaften: 
• Brandverhalten nach UL 94 HB

  Klemmschelle
  Clamping clip

  Befestigungsschelle
  Fixing clamp

  Abstandhalter
  Distance clamp

  Mehrfachkabelschelle
  Multiple cable clamp

RoHS

		  passend für Wellschlauch-Profil  NW										        
Typ	 für	 Normal	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 j	 k	 l	 Art.-Nr.	 VE
	 Blechdicke	 + UFW		  schließend	 bar	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stck.
	 mm			   L-Profil	 V-Profil
		  suitable for corrugated tube profile NW									       
Type	 for metal 	 normal	 AHW	 self	 lockable	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 j	 k	 l	 Art. no.	 PU
	 sheet 	 + UFW		  closing	 V-Profile	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  pcs.
	 thickness			   L-Profile
	 mm

Befestigungsschelle/Fixing clamp
RP 6						      14,0	 16,0	   2,0	   5,7-6,3	   6,6			   4,0				    8211060	     1
RP 8						      15,0	 16,0	   2,0	   7,6-8,3	   6,6			   4,0				    8211086	     1
RP 9		    7,5	   6	   7,5	 	   15,0	 16,0	   2,0	   8,6-9,3	   6,6			   4,0				    8211094	     1
RP 10						      16,0	 16,0	   2,0	   9,5-10,3	   6,6			   4,0				    8211108	     1
RP 11						      16,0	 16,0	   2,0	 10,5-11,3	   6,6			   4,0				    8211116	     1
RP 12		    8,5		    8,5		  17,0	 16,0	   2,0	 11,5-12,3	   6,6			   4,0				    8211124	     1
RP 13		  10	   8,5	 10	   8,5	 17,0	 16,0	   2,0	 12,3-13,3	   6,6			   4,0				    8211000	     1
RP 14						      18,0	 16,0	   2,5	 13,5-14,3	   6,6			   5,0				    8211140	     1
RP 15						      19,0	 16,0	   2,5	 14,5-15,3	   6,6			   5,0				    8211159	     1
RP 16		  13	 11	 13	 11	 19,0	 16,0	   2,5	 15,5-16,3	   6,6			   5,0				    8211035	     1
RP 18						      20,0	 16,0	   2,5	 17,4-18,3	   6,6			   5,0				    8211043	     1
RP 19						      21,0	 16,0	   2,5	 18,4-19,3	   6,6			   5,0				    8211191	     1
RP 20		  17	 15	 17	 15	 22,0	 19,0	   2,5	 19,4-20,3	   6,6			   5,0				    8211205	     1
RP 22						      23,0	 19,0	   2,5	 21,4-22,3	   6,6			   5,0				    8211019	     1
RP 25		  22	 19	 22	 19	 30,0	 23,0	   3,0	 24,4-25,3	   8,6			   6,0				    8211027	     1
Klemmschelle/Clamping clip
	   5,5	 22	 19	 22	 19												            8213055	   200
	 12,5	 22	 19	 22	 19												            8213127	   200
Mehrfachschelle/Multiple Clamp
		  8,5 + 17				    20,0	 12,4		  10,5	 12,0	 12,0	 16,0					     9805966	   200
		  13 + 14				    14,0	 12,4		  13,0	 12,0	 12,0	 16,0					     9805915	   200
Abstandhalter/Distance Clamp																              
11/8						      25,0	 16,0	 11,0	 8,0	 19,5	 13,5	 4,0	 3,8	 10,0	 7,0	 5,0	 9805982	 1000
11/10						      25,0	 16,0	 11,0	 10,0	 19,5	 17,0	 5,0	 5,0	 10,0	 7,0	 5,0	 9805974	 1000
11,5/10						      25,0	 16,0	 11,5	 10,0	 21,5	 20,0	 4,0	 3,2	 10,0	 7,0	 5,0	 9805990	   500
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Typ	 für Schlauch	 AD2	 Art.-Nr.	 VE
	 Ø innen (AD1)	 mm		  Stck.
	 mm

Type	 for tube	 AD2	 Art. no.	 PU
	 internal diameter (AD1)	 mm		  pcs.
	 mm	

Stabilisierungshülse 

Material: 
Messing, blank

Eigenschaften: 
• ��Zum Stabilisieren von 

Schutzschläuchen

EH   7	   7,0	 10,0	 6500072	 1	
EH 10	 10,0	 14,0	 6500102 	 1
EH 11	 11,0	 14,0	 6500110 	 1
EH 12	 12,0	 16,0	 6500129 	 1
EH 13	 13,0	 16,0	 6500137 	 1
EH 14	 14,0	 17,0	 6500145 	 1
EH 15	 15,0	 18,5	 6500153 	 1
EH 16	 16,0	 18,5	 6500161 	 1
EH 17	 17,0	 22,0	 6500170 	 1
EH 18	 18,0	 22,0	 6500188 	 1
EH 19	 19,0	 -	 6500196 	 1
EH 20	 20,0	 27,0	 6500200 	 1
EH 21	 21,0	 27,0	 6500218 	 1
EH 22	 22,0	 27,0	 6500226 	 1
EH 23	 23,0	 27,0	 6500234 	 1
EH 24	 24,0	 -	 6500242 	 1
EH 25	 25,0	 -	 6500250 	 1
EH 26	 26,0	 -	 6500269 	 1
EH 27	 27,0	 -	 6500277 	 1
EH 28	 28,0	 36,0	 6500285 	 1
EH 29	 29,0	 36,0	 6500293 	 1
EH 30	 30,0	 36,0	 6500307 	 1
EH 31	 31,0	 -	 6500315 	 1
EH 32	 32,0	 36,0	 6500323 	 1
EH 33	 33,0	 -	 6500331 	 1
EH 34	 34,0	 45,0	 6500340 	 1
EH 35	 35,0	 -	 6500358 	 1
EH 36	 36,0	 45,0	 6500366 	 1
EH 37	 37,0	 -	 6500374 	 1
EH 38	 38,0	 45,0	 6500382 	 1
EH 39	 39,0	 -	 6500390 	 1
EH 40	 40,0	 45,0	 6500404 	 1
EH 41	 41,0	 -	 6500412 	 1
EH 42	 42,0	 -	 6500420 	 1
EH 43	 43,0	 -	 6500439 	 1
EH 44	 44,0	 52,0	 6500447 	 1
EH 45	 45,0	 -	 6500455 	 1
EH 46	 46,0	 -	 6500463 	 1
EH 47	 47,0	 -	 6500471 	 1
EH 48	 48,0	 55,0	 6500480 	 1
EH 49	 49,0	 -	 6500490 	 1	
EH 50	 50,0	 -	 6500501 	 1

Stabilizing Ferrules 

Material: 
bare brass

Characteristics: 
• ��to stabilize protection conduit

RoHS
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End cap

Material: 
Polyvinylchloride

Colour(s)/Designs: 
• Black

Characteristics: 
• ��each cable eye can be cut open  

when required

Endkappe   	 EK 3		     EK 5		          EK 6

		  Passend für Wellschlauch NW						    
Typ	 Kabelauslässe	 Normal + UFW	 AHW	 selbstschließend	 verschließbar	 Art.-Nr.	 VE
				    L-Profil	 V-Profil		  Stck.
		  suitable for corrugated tube NW	
Type	 cable eyes	 normal + UFW	 AHW	 self closing	 lockable	 Art. no.	 PU
				    L-Profile	 V-Profile		  pcs.		
EK 3	 3	   8,5		    8,5L		  8501033	 1000
EK 5	 5	 10	   8,5	 10L	   8,5V	 8501068	 1000
EK 6	 6	 13	 11	 13L	 11V	 8501076	 1000

End sleeveEndmuffe

Material: 
TPE Thermoplastic Elastomere

Temperature range: 
-25°C to 80°C

Colour(s)/Designs: 
• Black

Characteristics: 
• �With traction relief

Material: 
TPE Thermoplastisches Elastomer

Temperaturbereich: 
-25°C bis 80°C

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Eigenschaften: 
• Mit Zugentlastung

Material: 
Polyvinylchlorid

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz

Eigenschaften: 
• ���Kabelauslässe nach Bedarf 

aufschneidbar

	 Klemmbereich		  Passend für Wellschlauch NW					   
Typ	 für Kabel	 für Wellschläuche	 Normal + UFW	 AHW	 selbst-	 verschließ-	 A	 D	 H	 J	 K	 Art.-Nr.	 VE
	 Ø B mm	 Ø C mm			   schließend	 bar	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stck.
					     L-Profil	 V-Profil

	 Clamping Range	 suitable for corrugated tube NW	
Type	 for cable	 for corrugated	 normal + UFW	 AHW	 self closing	 lockable	 A	 D	 H	 J	 K	 Art. no.	 PU 
	 Ø B mm	 tubes			   L-Profile	 V-Profile	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  pcs. 
		  Ø C mm											         
GZ   9	   4,0 - 9,0	 17,0 - 19,0	 14	 -			   10,5	 22,4	 33,0	 19,0	 11,5	 8500096	 3000
GZ 11	   5,0 - 12,0	 20,0 - 23,0	 17	 15	 17L	 15V	 13,5	 25,0	 33,5	 18,5	 11,5	 8500118	 2400
GZ 13,5	   6,0 - 14,0	 22,0 - 25,0	 19/22	 -			   16,0	 27,0	 32,3	 16,0	 11,6	 8500134	 2000
GZ 16	   7,0 - 17,0	 24,0 - 27,0	 22	 19		  19V	 18,0	 29,0	 47,0	 25,0	 16,7	 8500169	 1200
GZ 21	   9,0 - 20,0	 30,0 - 33,0	 26	 26		  26V	 23,0	 35,0	 47,5	 26,0	 15,5	 8500215	   800
GZ 29	 16,0 - 30,0	 39,0 - 43,0	 37	 -			   31,0	 45,0	 47,0	 25,0	 17,0	 8500290	   900
GZ 36	 23,0 - 40,0	 49,0 - 54,0	 50	 -			   42,0	 55,0	 47,0	 24,0	 17,0	 8500363	   500
GZ 42	 30,0 - 45,0	 55,0 - 61,0	 -	 -			   48,0	 62,2	 47,0	 25,0	 17,0	 8500428	   500
GZ 48	 33,0 - 50,0	 61,0 - 66,0	 -	 -			   54,0	 67,0	 47,0	 25,0	 17,0	 8500487	   100

RoHS

RoHS
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EURO Cable ties

Material: 
Polyamide 66

Temperature range: 
-40°C to 85°C

Inflammability: 
• UL 94: V2 
• acc. to FMVSS 302: selfextinguishing

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Transparent

Characteristics: 
• �TSL: Self Lock Tie
• �US-Mil standard M 20693 B
• �Resistant against: Oils, petrols,  

saltwater, sulfids, alkalis
• UV-resistant (black)

EURO-Kabelbinder

Material: 
Polyamid 66

Temperaturbereich: 
-40°C bis 85°C

Flammschutz: 
• UL 94: V2 
• nach FMVSS 302: selbstverlöschend

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 
• Transparent

RoHS  UL-Nr.:
E118226(R)

Eigenschaften: 
• �TSL: Selbstverschließender  

Kabelbinder
• US-Mil. Standard M 20693 B
• �Beständig gegen Öle, Benzin,  

Salzwasser, Lösungsmittel, Alkalien
• UV-beständig (schwarz)

				    Kleinpackung/Small unit		  Großpackung/Bulk unit		
Typ	 Maße l x b	 für	 min.	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE Stck.	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 VE Stck.
	 mm	 max. Ø	 Zugfestigkeit	 transparent	 schwarz	 Kleinpackung	 transparent	 schwarz	 Groß-
			   kg						      packung
Type	 Dimensions	 for	 min. Tensile	 Art. no.	 Art. no.	 PU pcs.	 Art. no.	 Art. no.	 PU pcs.
		  max. Ø	 Strength kg	 transparent	 black	 small unit	 transparent	 black	 Bulk unit

TSL-80-M	   80,0 x 2,5	   17,0	     8,0	 8320301	 8320321	 100	 8320008	 8320201	 1000
TSL-90-M	   90,0 x 2,5	   22,0	     8,0	 8320302	 8320322	 100	 8320009	 8320202	 1000
TSL-100-M	 100,0 x 2,5	   25,0	     8,0	 8320303	 8320323	 100	 8320010	 8320203	 1000
TSL-120-M	 118,0 x 2,5	   30,0	     8,0	 8320304	 8320324	 100	 8320012	 8320204	 1000
TSL-140-M	 140,0 x 2,5	   38,0	     8,0	 8320305	 8320325	 100	 8320014	 8320205	 1000
TSL-160-M	 162,0 x 2,5	   45,0	     8,0	 8320306	 8320326	 100	 8320016	 8320206	 1000
TSL-200-M	 203,0 x 2,5	   50,0	     8,0	 8320307	 8320327	 100	 8320020	 8320207	 1000
TSL-140-I	 140,0 x 3,6	   37,0	   18,0	 8320308	 8320328	 100	 8320030	 8320217	 1000
TSL-150-I	 150,0 x 3,2	   38,0	   18,0	 8320317	 8320337	 100	 8320031	 8320221	 1000
TSL-180-I	 182,0 x 3,6	   49,0	   18,0	 8320318	 8320338	 100	 8320035	 8320222	 1000
TSL-200-I	 204,0 x 3,6	   57,0	   18,0	 8320309	 8320329	 100	 8320032	 8320218	 1000
TSL-250-I	 247,0 x 3,6	   69,0	   18,0	 8320319	 8320340	 100	 8320033	 8320223	 1000
TSL-300-I	 302,0 x 3,6	   87,0	   18,0	 8320310	 8320330	 100	 8320034	 8320219	 1000
TSL-370-I	 372,0 x 3,6	 110,0	   18,0	 8320311	 8320331	 100	 8320036	 8320220	 1000
TSL-120-S	 120,0 x 4,8	   29,0	   22,0	 8320312	 8320332	 100	 8320046	 8320230	 1000
TSL-160-S	 160,0 x 4,8	   43,0	   22,0	 8320313	 8320333	 100	 8320048	 8320231	 1000
TSL-190-S	 186,0 x 4,8	   51,0	   22,0	 8320314	 8320334	 100	 8320050	 8320232	 1000
TSL-200-S	 200,0 x 4,8	   56,0	   22,0	 8320315	 8320335	 100	 8320052	 8320233	 1000
TSL-250-S	 252,0 x 4,8	   72,0	   22,0	 8320316	 8320336	 100	 8320054	 8320234	 1000
TSL-290-SC	 286,0 x 4,8	   83,0	   22,0	 8320056	 8320235	 100			 
TSL-300-SC	 298,0 x 4,8	   87,0	   22,0	 8320058	 8320236	 100			 
TSL-370-SC	 368,0 x 4,8	 109,0	   22,0	 8320060	 8320237	 100			 
TSL-430-SC	 428,0 x 4,8	 129,0	   22,0	 8320062	 8320238	 100			 
TSL-500-SC	 500,0 x 4,8	 145,0	   22,0	 8320063	 8320239	 100			 
TSL-150-LHD	 152,0 x 7,6	   38,0	   54,0	 8320072	 8320248	 100			 
TSL-200-LHD	 202,0 x 7,6	   54,0	   54,0	 8320074	 8320249	 100			 
TSL-290-LHD	 292,0 x 7,6	   82,0	   54,0	 8320076	 8320250	 100			 
TSL-370-LHD	 368,0 x 7,6	 108,0	   54,0	 8320078	 8320260	 100			 
TSL-450-LHD	 450,0 x 7,6	 133,0	   54,0	 8320079	 8320247	 100			 
TSL-540-LHD	 540,0 x 8,8	 162,0	   79,0	 8320081	 8320246	 100			 
TSL-430-HD	 425,0 x 8,8	 125,0	   79,0	 8320080	 8320261	 100			 
TSL-530-HD	 525,0 x 8,8	 156,0	   79,0	 8320082	 8320262	 100			 
TSL-710-HD	 702,0 x 8,8	 213,0	   79,0	 8320084	 8320263	 100			 
TSL-770-HD	 770,0 x 8,8	 233,0	   79,0	 8320086	 8320264	 100			 
TSL-800-HD	 798,0 x 8,8	 244,0	   79,0	 8320090	 8320265	 100			 
TSL-910-HD	 914,0 x 8,8	 279,0	   79,0	 8320091	 8320266	 100			 
TSL-240-EHD	 238,0 x 12,4	   48,0	 114,0	 8320093	 8320275	 100			 
TSL-300-EHD	 286,0 x 12,4	   86,0	 114,0	 8320094	 8320276	 100			 
TSL-400-EHD	 392,0 x 12,4	 117,0	 114,0	 8320095	 8320277	 100			 
TSL-500-EHD	 498,0 x 12,4	 152,0	 114,0	 8320096	 8320278	 100			 
TSL-600-EHD	 598,0 x 12,4	 186,0	 114,0	 8320097	 8320279	 100			 
TSL-700-EHD	 702,0 x 12,4	 219,0	 114,0	 8320098	 8320280	 100			 
TSL-800-EHD	 802,0 x 12,4	 254,0	 114,0	 8320099	 8320281	 100			 
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UV-stabilised
Cable ties

Material: 
Polyamide 66

Temperature range: 
3000 h: -40°C to 105°C 
240 h: -40°C to 120°C

Inflammability: 
• UL 94: V2 
• acc. to FMVSS 302: selfextinguishing

Colour(s)/Designs: 
• Black 

Characteristics: 
• �UV-stabilised
• �US-Mil standard M 20693 B
• �Resistant against: Oils, petrols,  

saltwater, sulfids, alkalis

Typ	 L1	 L4	 L6	 L7	 L9	 für	 min.	 Art.-Nr.	 VE Stck.
	 					     max. Ø	 Zugfestigkeit	 schwarz		
							       N min.		

Type	 L1	 L4	 L6	 L7	 L9	 for	 min. Tensile	 Art. no.	 PU pcs.
	 					     max. Ø	 Strength	 black	
							       N min.

TSL-370-LHD-B	 372 ± 2	 7,6 ± 0,5	 11,6 ± 0,5	 7,17 ± 0,15	 1,75 ± 0,3	 106	 >500	 8320444	   100
TSL-200-MB	 200 ± 2	 2,6 ± 0,3	   4,6 ± 0,4	 3,5 ± 0,2	 1,2 ± 0,3	   55	      80	 8320441	 1000
TSL-370-SC-B	 371 ± 2	 4,5 ± 0,3	   7,9 ± 0,4	 5,9 ± 0,2	 1,5 ± 0,3	 106	 >350	 8320446	   100
TSL-200-SB	 203 ± 2	 4,6 ± 0,3	   7,9 ± 0,4	 5,9 ± 0,2	 1,35 ± 0,3	   54	 >350	 8320443	 1000
TSL-770-HD-YB	 774 ± 4	 8,8 ± 0,3	 13,6 ± 0,5	 8,8 ± 0,3	 2,05 ± 0,3	 230	 >500	 8320440	   100
TSL-100-MB	 102 ± 4	 2,5 ± 0,3	   4,5 ± 0,4	 3,5 ± 0,2	 1,0 ± 0,3	   23	       80	 8320447	 1000

UV-stabilisierte
Kabelbinder

Material: 
Polyamid 66

Temperaturbereich: 
3000 h: -40°C bis 105°C
240 h: -40°C bis 120°C

Flammschutz: 
• UL 94: V2 
• nach FMVSS 302: selbstverlöschend

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 

interlocking
Verzahnung

Eigenschaften: 
• �UV-stabilisiert
• US-Mil. Standard M 20693 B
• �Beständig gegen Öle, Benzin,  

Salzwasser, Lösungsmittel, Alkalien

RoHS
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Cable ties

Material: 
Polyamide 66

Temperature range: 
-40°C to 85°C

Kabelbinder

Material: 
Polyamid 66

Temperaturbereich: 
-40°C bis 85°C

Typ		  Maße	 für max. Ø	 min.	 Art.-Nr.	 VE
		  l x b		  Zugfestigkeit	 schwarz	 Stck.
		  mm		  kg
Type		  Dimensions	 for max. Ø	 min.	 Art. no.	 PU
		  l x b		  Tensile Strength	 black	 pcs.
		  mm		  kg

TSL-200-R-S		  200,0  x  4,8	   50,0	   22,0	 8320400	 100
TSL-300-R-S		  298,0  x  4,8	   82,0	   22,0	 8320401	 100
TSL-240-EHD-R		  238,0 x 12,4	   48,0	 114,0	 8320410	 100
TSL-300-EHD-R		  288,0 x 12,4	   75,0	 114,0	 8320411	 100
TSL-400-EHD-R		  392,0 x 12,4	 105,0	 114,0	 8320412	 100
TSL-500-EHD-R		  498,0 x 12,4	 140,0	 114,0	 8320413	 100
TSL-600-EHD-R		  598,0 x 12,4	 160,0	 114,0	 8320414	 100
TSL-700-EHD-R		  702,0 x 12,4	 185,0	 114,0	 8320415	 100

Fläche B/Marker B 
8,4 mm x 25,5 mm

Fläche A/Marker A 
9,2 mm x 20,5 mm

D

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 
• Transparent	

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Transparent

RoHS

 Wiederlösbare Kabelbinder/Releasable cable ties

Typ	 Fläche	 Maße	 für max. Ø	 min.	 Art.-Nr.	 VE
		  l x b mm		  Zugfestigkeit	 transparent	 Stck.
				    kg
Type	 Marker	 Dimensions	 for max. Ø	 min.	 Art. no.	 PU
		  l x b mm		  Tensile Strength	 transparent	 pcs.
				    kg

Kabelbinder mit Beschriftungsfläche/Marker cable ties
TSL-110-M-M.T-A	 A	 105,0 x 2,5	 19,0	 8	 8320420	 1000
TSL-110-M-M.T-B	 B	   96,0 x 2,5	 19,0	 8	 8320430	   100
TSL-200-M-M.T-B	 B	 196,0 x 2,5	 50,0	 8	 8320431	 1000

Typ	 D (mm)	 Maße	 für max. Ø	 min.	 Art.-Nr.	 VE
		  l x b mm		  Zugfestigkeit	 transparent	 Stck.
				    kg
Type	 D (mm)	 Dimensions	 for max. Ø	 min.	 Art. no.	 PU
		  l x b mm		  Tensile Strength	 transparent	 pcs.
				    kg

Montierbare Kabelbinder/Mountable head ties
TSL-300-S-MH	 4,4	 300,0 x 4,8	   75,0	 22,0	 8320451	 100
TSL-210-HD-MH	 5,8	 210,0 x 7,6	   50,0	 54,0	 8320452	 100
TSL-300-HD-MH	 5,8	 300,0 x 7,6	   75,0	 54,0	 8320453	 100
TSL-370-HD-MH	 5,8	 370,0 x 7,6	 100,0	 54,0	 8320454	 100
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Fastening element 
for Cable-Ties

Material: 
Polyamide 66

Colour(s)/Designs: 
• Black 
• Transparent

Befestigungselement 
für Kabelbinder

Material: 
Polyamid 66

Farbe(n)/Ausführungen: 
• Schwarz 
• Transparent

RoHS

Typ	 L	 W	 H	 T	 B	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 Stck.
Type	 L	 W	 H	 T	 B	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 pcs.

selbstklebend/self-adhesive
SDM-101	 19,0	 19,0	 3,5	 4,0	 4,0	 8320470	 100
SDM-102	 28,0	 28,0	 4,0	 5,0	 5,0	 8320471	 100

Typ	 L	 W	 H	 T	 B	 Art.-Nr.	 VE
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 Stck.
Type	 L	 W	 H	 T	 B	 Art. no.	 PU
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 transparent	 pcs.

mit Schraubsockel/with screw base
STM-1	 15,0	 10,0	 7,0	 3,0	 5,0	 8320472	 100
STM-2	 23,0	 16,0	 9,0	 5,0	 9,0	 8320473	 100
STM-3	 19,0	 9,5	 5,0	 3,4	 5,0	 8320520	 100

Typ	 A	 B	 C	 D	 Art.-Nr.	 VE 
	 mm	 mm	 mm	 mm	 schwarz	 Stck. 
	
Type	 A	 B	 C	 D	 Art. no.	 PU 
	 mm	 mm	 mm	 mm	 black	 pcs. 
	
Befestigungsschellen/Fastening Clamps
1/8"	 5,2	   9,0	 13,0	   3,2	 8320530	 1000
3/16"	 5,2	 10,5	 10,5	   4,3	 8320531	 1000
1/4"	 4,8	 10,5	   9,5	   6,3	 8320532	 1000
5/16"	 4,8	 10,5	   9,5	   7,6	 8320533	 1000
3/8"	 4,8	 12,5	   9,5	   8,7	 8320534	 1000
1/2"	 4,8	 15,0	 12,4	 12,6	 8320535	 1000
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