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Übersicht Montagewerkzeuge

Montagewerkzeug 
Universal klein

für NW  
Normalprofil

für  
NW AHW Art.-Nr. VE

4,5-7,5 4,5-6 9001511 1

Montagewerkzeug  
aus Metall

für NW  
Normalprofil

für  
NW AHW Art.-Nr. VE

4,5 4,5 9001524 1
7,5 6 9001527 1
10 8,5 9001530 1
13 11 9001533 1
13S 9001534 1
17 15 9001537 1
22 19 9001542 1
23S 9001545 1
29S 9001544 1

Montagewerkzeug 
Universal groß

für NW  
Normalprofil

für  
NW AHW Art.-Nr. VE

to 12 to 11 9001543 1
from 12 from 11 9001550 1

Lichtwellenleiter-
Werkzeug Metall

für NW Art.-Nr. VE

3 9001539 1

Lichtwellenleiter-
Werkzeug Plastik

für NW Art.-Nr. VE

3 9001540 1



Montagewerkzeuge

Für selbstschließende 
Wellschläuche

für NW Art.-Nr. VE

7,5 L - 10 L 9001525 1

Für verschließbare  
Wellschläuche

für 
NW

Art-Nr.
Aufziehwerk-zeug

Art.-Nr.
Schließwerk-zeug

VE

8,5 V 9001543 9001558 1
11 V 9001543 9001561 1
13 V 9001550 9001558 1
15 V 9001550 9001567 1
19 V 9001550 9001555 1
26 V 9001550 9001564 1

für NW  
Normalprofil

für NW 
AHW Art.-Nr. VE

4,5 4,5 9001524 1
7,5 6 9001527 1
10 8,5 9001530 1
13 11 9001533 1
13S 9001534 1
17 15 9001537 1
22 19 9001542 1
23S 9001545 1
29S 9001544 1

Aufziehwerkzeug 
 = Universalwerkzeug

Schließwerkzeug

Bedienung Montagewerkzeuge aus Metall

1  Werkzeug über lose Leitungen 
schieben.

2  Einschieben des Werkzeuges in  
den geschlitzten Wellschlauch.

3  Achtung: Die Metallspitze des Werkzeugs 
muss in das Innere des Wellschlauchs einge-
schoben werden.



Montagewerkzeuge

für NW  
Normalprofil

für NW 
AHW Art.-Nr. VE

bis 12 bis11 9001543 1
ab 12 ab 11 9001550 1

für NW  
Normalprofil

für NW 
AHW Art.-Nr. VE

4,5 - 7,5 4,5 - 6 9001511 1

Bedienung Montagewerkzeuge Universal

Bedienung Montagewerkzeuge Universal (klein)

1  Werkzeug über lose 
Leitungen schieben.

1  Leitung in Werkzeug einfädeln.

2  Werkzeugspitze 
 zusammendrücken.

2 Werkzeugspitze in den geschlitzten Wellschlauch einschieben.

3  Werkzeugspitze in den geschlitzten 
Wellschlauch einschieben.

4  Den Schlauch langsam über das  
Werkzeug mit den Kabeln schieben.



 
Montagewerkzeuge

für NW  
Normalprofil

für NW 
AHW Art.-Nr. VE

3 9001539 1

für NW  
Normalprofil

für NW 
AHW Art.-Nr. VE

7,5 - 10 4,5 - 8,5 9001525 1

Bedienung Montagewerkzeuge für Lichtwellenleiter

Bedienung Montagewerkzeuge für selbstschließende Wellschläuche

1  Werkzeug über lose 
Leitungen schieben.

1  Werkzeug über lose Leitungen schieben.

2  Werkzeugspitze 
 zusammendrücken.

2  Werkzeug leicht zusammendrücken und in den selbstschließenden 
Wellschlauch einschieben.

3  Werkzeugspitze in den geschlitzten 
Wellschlauch einschieben.

4  Den Schlauch langsam über das  
Werkzeug mit den Kabeln schieben.



Die Schlemmer Group ist ein global 
agierender Technologieexperte, der sich 
auf die Entwicklung und Produktion von 
hochspezifischen Kunststoff- und Me-
talllösungen fokussiert hat. 
Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im 
Kabelschutz hat sich die Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Oberbayern 
zum führenden und umfassenden Mehr-

wertlieferanten entwickelt, der seinen 
Kunden als intelligenter Beratungs- und 
Servicepartner zur Seite steht. 
Neben dem angestammten Geschäfts-
feld Automotive ist die Schlemmer Group 
mit ihrem Geschäftsbereich Industry in 
einer Vielzahl weiterer Branchen tätig. 

Local. Global. Total. Schlemmer.

Montagewerkzeuge

Sie haben Fragen?
Besuchen Sie unsere Website auf 
www.schlemmer.com  
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
info@schlemmer.com

Bedienung Montagewerkzeuge für verschliessbare Wellschläuche

1  Schliesswerkzeug über Leitungen schieben.

3  Schliesswerkzeug über den 
Wellschlauch schieben.

5  Vollständig geschlossener Wellschlauch.

4  Der Wellschlauch verschliesst sich 
durch das Herunterdrücken der ei-
nen Wellschlauchseite und das 
gleichzeitige „Einhaken“ in den Ver-
schliessmechanismus.

Vordere Kante des  
Verschliesswerkzeugs

Verschliessnaht

2  Vordere Kante der Schliesswerkzeugs direkt auf der Verschliessnaht des Well-
schlauchs platzieren.

für 
NW

Art-Nr.
Aufziehwerk-zeug

Art.-Nr.
Schließwerk-zeug

VE

8,5 V 9001543 9001558 1
11 V 9001543 9001561 1
13 V 9001550 9001558 1
15 V 9001550 9001567 1
19 V 9001550 9001555 1
26 V 9001550 9001564 1

Aufziehwerkzeug 
 = Universalwerkzeug

Schließwerkzeug

Achtung: Bedienungsanleitung zum Einzie-
hen der Leitungen siehe Universalwerk-
zeug


